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Prezes N2 IVA \
Krajowej lzby Odwotawczej &
ul. Postepu 17a N

02-676 Warszawa

Szanowni Panstwo,

Dziatajac jako Wykonawea, posiadajgcy potencjat techniczny, organizacyjny i ekonomiczny,
umozliwiajacy wykenanie przedmiotu zamdwienia, na podstawie przepisu art. 180 ust. 1
Ustawy 2 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieti publicznych (Dz, U, 2004 v, Nr 19 poz. 177)
(»Ustawa”) wnosi odwotanie wobec tredci ogtoszenia i specyfikacji istothych warunkow
zamowienia w postepowaniu prowadzonym przez Koleje Dolnoélaskie S.A. w Legnicy w
trybie przetargu nieograniczonego na ,dostawg pigciu fabrycznie nowych elektrycznych
zespoléw trakcyjnych (EZT) = KD/AZ/32/2010”

Z powazaniem

DYREKTOR F)

SOWY  WICEPREUES ZARZADT
EYES }mmfr ) : :

SROLKI DYREKTOR ffs. KT ROZWOU

Roggfgn Borel Wiestfw Phoowar

NEWAG 5.A, 33-300 Nowy Sgcz ul. Wyspianskiego 3, tel: 018 449 63 60, fax: 018 449 63 66, 018 449 61 44, www.newag.p!
KRS 0000066315 Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, Wydziat X1l Gospodarczy
NIP PL 734 00 09 400 Kapitat zaktadowy | wptacony: 6.210.000 zt
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Nowy Sacz 18 listopad 2010r.

Prezes Krajowej Izby Odwotawczej

ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa

Wykonawca: NEWAG 5.A. w Nowym Saczu, ul. Wyspianiskiego 3, 33-300 Nowy Sgcz
Tel. 18-449 63 60, Fax 18-449 63 66, e-mail: imichalik@newag.pl

reprezentowany przez Wiestawa Piwowara (Wiceprezes Zarzadu) oraz

Bogdana Borka (Dyrektora Finansowego).

Zamawiajacy: Koleje Dolnoslgskie 5.A. , ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica
tel, 767 535 122, fax 767 535 122

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na »dostawe

pieciu fabrycznie nowych elektrycznych zespotow trakeyjnyeh (EZT) - KD/AZ/32/2010”

Strona internetowa, na ktdrej zostala zamleszczona specyfikacla istotnych warunkéw

zamowienia: www.kolejedolnoslaskie.eu; www. kolejedolnoslaskie.4bip.pl

Dziennik Urzedowy Wspélnot Europejskich, w ktérym zostato zamieszczone ogloszenie o
zamodwieniu: 2010/5 219-336431 2 dn. 11.11.2010r,

ODWOLANIE WYKONAWCY

NEWAG S.A. z siedzibg w Nowym Saczu, przy ul. Wyspianskiego 3, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sadowym przez 53d Rejonowy dla Krakowa —~ Srodmiescia Wydziat Xli
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000066315, dziatajac Jako Wykonawca, posiadajacy
potencjat techniczny, organizacyjny i ekonomiczny, umozliwiajacy wykenanie przedmiotu

zamowienia, na podstawle przepisu art. 180 ust. 1 Ustawy 2 29 stycznia 2004 raku Prawo
J‘
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zamowien publicznych (Dz. U. 2004 r, Nr 19 poz. 177) (,Ustawa”) wnosi odwolanie wobec
tresci ogtoszenia i specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia w postepowaniu
prowadzonym przez Koleje Dolnoslaskie 5.A. w Legnicy w trybie przetargu nieograniczonego

na ,dostawg pigciu fabrycznie nowych elektrycznych zespotéw trakeyjnych (EZTY”

Wykonawca zarzuca Zamawiajgcemu naruszenle art. 7 Ustawy poprzez okreslenie warunkéw
udziatu w postgpowaniu w spos6b naruszajacy zasade uczciwej konkurencji poprzez
wprowadzenie wymogu wykazania sie przez wykonawcéw doswiadczeniem w postaci
dostaw pigciu fabrycznie nowych EZT, dla ktdérych wydano $wiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji z predkoscig co najmniej 160 km/h, co uniemozliwia Odwotujacemu udziat w
postgpowaniu. (pkt. 111.2,3,1) ogloszenia oraz rozdz. VI pkt. B SIWZ).

Ponadto Odwotujacy zarzuca Zamawiajacemu naruszenie § 1 ust. 1 pkt, 2) Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze
zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg byé sktadane
poprzez zanlechanie wyrmogu wykazania sle dostawami z okresu ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a w to miejsce zadaniem wykazania sie dostawami
pojazdow, dla ktérych w okresle ostatnich trzech lat wydano $wiadectwo dopuszezenia do

eksploatacji z predkoécia 160 km/h (pkt. 111.2.3.1) ogtoszenia,

Powyisze narusza interes Odwolujacego, poniewaz uniemozliwia odwotujgcemu ztozenie

oferty w postepowaniu, a tym samym uzyskanie zamdwienia,

Wykonawca wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany pkt. 111.2.3.1 ogloszenia o
zamowieniu oraz rozdz. VI pkt. B SIWZ poprzez:

a) usunigcie wymogu posiadania swiadectwa dopuszcezenia do eksploataciji z predkoscia
¢o najmniej 160 km/h,

b) dopuszczenie mozliwosci wykazania sie przez wykonawcow doswiadczenlern w
dostawach nie mniej niz 4 fabrycznie nowych EZT przystosowanych konstrukcyjnie do
wykonywania przewozéw 2 predkoscig nie mniejszg niz 160 km/h,

c) zadanie wykazanle sie dostawami fabrycznie nowych EZT zrealizowanymi w okresie

ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

)
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Wykonawca wnosi réwniez o przeprowadzenie dowoddw szczegbtowo wskazanych w

uzasadnieniu niniejszego odwotania.
Uzasad nienie

Zamawiajacy w dniv 11.11.2010r. oglosit o postepowaniu w sprawie zamdwienia
publicznego, organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawe nowego

czteroczlonowego elektrycznego zespotu trakeyjnego (,EZT”).

We wskazanych powyiej zapisach ogtoszenia (pkt. Hl. 2.3.1) oraz specyfikacji istotnych
warunkdéw zamdéwienia rozdz. VI pkt. B zamawiajacy wskazat, iz wymaga wykazania sie przez
wykonawcdw dodwiadczeniem poprzez przedstawienie ,wykazu zrealizowanych dostaw nie
mniaj niz 5 fabrycznie nowych EZT, ktdérych swiadectwo dopuszczenia do eksploatacii
(tymczasowe lub terminowe) wydane przez Urzad Transportu Kolejowego lub réwnorzedny
urzgd w Unii Europejskiej dopuszcza pojazd do eksploatacji z predkoscig 160 km/h w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, a jezell okres prowadzenia dziatalnosci gospodarczej jest krdtszy, w tym okresie,
odpowiadajacych  swoim  rodzajem dostawie stanowigcej przedmiot ninlejszego
postepowania — o facznej wartosci nie mniejszej niz kwota 60 000 000,00 PLN (stownle:
szescdziesigt milionow zlotych) — z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcow oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ie dostawy te zrealizowane

zostaty nalezycie — zgodnie 2 zatacznikiem nr 6 do SIWZ .”

Zdaniem odwotujgcego wymog powyiszy w zakresie obowigzku posiadania éwiadectwa
dopuszczenia do wykonywania przewozdw 2z prgdkosciy 160 km/h narusza uczciwg
konkurencjg, jako e bezzasadnie uniemozliwia odwotujagcemu udziat w postepowaniy,
pomimo spetniania przez odwotufacego pozostatych warunkdw przetargowych, w tym
posiadania przez odwolujacego doswiadczenia w zakresie dostawy czterech fabrycznie
nowych elektrycznych zespotow trakcyjnych, przystosowanych technicznie do eksploatacji
z predkoécia 160 km/h.
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Otoz odwotujacy jest producentem tabory szynowego, w tym elektrycznych zespotéw
trakeyjnyeh. Odwotujgcy posiada przy tym doswiadczenie w postaci zrealizowania dostawy
czterech EZT przystosowanych technicznie do eksploatacji z predkoscig co najmniej 160
km/h.  Odwolujacy nie posiada jedynie #wiadectwa dopuszczenia do wykonywania

z predkoscia co najmnie] 160 km/h.

Brak swiadectwa spowodowany jest tym, ze w okresie ostatnich trzech lat bylo zaledwie
kilka przetargéw na rynku krajowym na dostawg fabryeznie nowych elektrycznych zespotéw
trakeyjnych. Kazdy z tych przetargow charakteryzowat sig nieco odmiennymi wymaganiami
technicznymi zamawianych pojazdéw. Odwotujacy brat udziat w tych przetargach, jednakze
wygrane i zrealizowane przez odwolujacego przetargi dotyczyly pojazdéw, ktére zgodnie
Z wymaganitami zamawiajgcego mialy osiggac¢ predkosé eksploatacyjng 130 km/h, Pojazd,
ktéry byt przedmiotem dostawy przez odwotujgcego (typ 19WE), posiada swiadectwo
dopuszezenia do eksploatacji wiagnie z predkoscia 130 km/h. Jest tak z tego wzgledu, ze
podczas procesu badan (celem uzyskania $wiadectwa) pojazd byt poddany prébom na liniach
kolejowych, po ktérych eksploatowat go zamawiajacy, a byly to linie wytgcznie o predkosei

do 130 km/h.

Jednakie odwotujacy wskazuje, iz konstrukeyjnie pojazd 19 WE jest przystosowany do
wykonywania przewozéw z predkoicia 160 km/h. Otd: swiadectwo dopuszezenia do
eksploatacii, jakie na pojazd 19WE uzyskat odwotujacy (éwiadectwo nr T/2009/0168)
wskazuje jednoznacznie, iz charakterystyka techniczna pojazdu okredlona zostala w
»Dokumentacji techniczno-ruchowej elektrycznego zespotu trakcyjnego  typu 19WE
nr NS/19WE/900/1777/08 wydanie Il 2 sierpnia 2009r.” Dokumentacja ta zas wskazuje,
iz pojazd jest konstrukcyjnie przystosowany do wykonywania przewozow pasaierskich
z predkodciy 160 km/h. Zatem w trakcie procesu wydania swiadectwa Prezes Urzedu
Kolejowego zatwierdzit dokumentacje techniczno-ruchowg pojazdu 19WE, z ktérej Wynika,

iz pojazd jest przystosowany do wykonywania przewozow z predkoscia 160 km/h.

dowody: éwiadectwo wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego jw,

wyciag z Dokumentacji techniczno-ruchowe;]

STR. =
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Odwotujacy wyjasnia rowniez, iz uzyskanie dla pojazdu 19WE swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji z predkoscig 160 km/h wymaga jedynie przeprowadzenia oficjalnych préb jazd
z t§ predkoscig pod nadzorem Urzgdu Transportu Kolejowego, ktéry po tych jazdach
potwierdzi spetnianie wymogu. Préby takie zas mogg z powodzeniem zostaé wykonane
w trakcle realizacji niniejszego zamdwienia i stanowié¢ jeden z elementéw przedmiotu
zamowienia — wystarczajacym jest bowiem, iz zamawiajacy wskaze obowigzek przedtozenia
takiegoz swiadectwa wraz z dostawa pojazdu. Taka tez zreszta byla dotychezasowa praktyka
zamawiajacych, ktéry oczekiwali od wykonawcow wykazania sie doswladezeniem w
dostawach pojazdow o cechach analogicznych do zamawianych, jednakie posiadanie
swiadectwa dopuszczenia do eksploatacjl bylo wymagane doplero na etapie dostawy

pojazdu,

Co do wymogu posiadania doswiadczenia w dostawie pieciu EZT odwolujacy wskazuje, iz
wymag ten narusza art. 7 ustawy w zwiazku z art, .3 i art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, poprzez ustalenie wymogéw ograniczajacych Odwotujacemu dostep do rynku.

Odwotujacy posiada bowiem doswiadczenie w dostawie w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu sktadania ofert czterech sztuk EZT, przystosowanych do wykonywania
przewozow pasazerskich z predkoscia 160 km/h. W ocenie Odwotujgcego, réznica pomiedzy
dostawa czterech a pigciu EZT, w aspekcie posiadania doswiadczenia niezbednego dla
wykonania niniejszego zamdwienia (dostawa pieciu EZT), jest nieistotna, a sam fakt braku
dostaw wymaganej iloéci pojazdow wynika jedynie z opisanej powyzej sytuacji rynkowej,

ti. niktej ilosci zamowien na tego typu pojazdy.

Odwotujacy wskazuje dodatkowo, iz rynek dostaw EZT jest wytgcznie oparty na trybie
zamdwien publicznyeh. Oznacza to, iz ustalanie wymogéw wytgcznie na poziomie
analogicznym do przedmiotu zamowienia (jak w niniejszym postepowaniu), skutkowaé
bedzie udziatem na tym rynku wytacznie podmiotu, ktéry uzyska jako pierwszy zaméwienie
w postgpowaniu, w ktorym wymogi doswladczenia byly ustalone na poziomie niiszym niz
przedmiot zamdwienia. Taka sytuacja ma miejsce odnosnie przetargdéw na dostawy EZT o
predkosci eksploatacyjnej 160 km/h. Przetargéw takich byto kilka, a pierwszy w naszym kraju
zaledwie pigt lat temu, z kilkuletnim okresem dostawy 11 sztuk pojazddw. W przetargu tym,

wobec braku na rynku polskim podmiotéw posiadajacych daSwisdczenie w dostawach-EZT o

{
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takiej predkosci, wystarczajacym bylo wykazanie sie dodwiadczeniem w wykonywaniu
napraw i modernizacji pojazdéw, a nie dostaw! Przetarg ten wygrata firma PESA z Bydgoszczy
i przez diuzszy czas wylacznie ta firma posiadata doswiadczenie umoiliwiajgce udziat w
przetargach na pojazdy eksploatowane z predkoscia 160 km/h. Odwotujgey uzyskat w tym
czasie zamowienia na takie pojazdy i réwniez posiada doswiadczenie w ich dostawach,
jednakze w okresie ostatnich trzech lat dostarczyt cztery takie pojazdy. Stad te? aktualny w
niniejszym postgpowaniu  wymdg wykazania sie dostawami pigciu sztuk pojazdéw

bezzasadnie uniemozliwia odwotujgcemu udziat w postgpowaniu i uzyskanie zamdwienia.

Odwofujacy ponadto wskazuje, iz zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane, w zw.
7z art. 26 ust. 1 Ustawy, zamawlajacy winien byt zadaé¢ od wykonawcow wykazu dostaw,
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy zaé przepis ten naruszyt dwéjnasob, otéz po pierwsze, nie zgda wykazu dostaw
zrealizowanych  w tym okresie, a wykazu dostaw EZT, dla ktdrych w okresie trzech lat
wydano $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji, ponadto, okres trzech lat zamawiajacy
nakazuje liczy¢ od ogtoszenia 0 zamdwieniu, podczas gdy zgodnie ze wskazanymi powyzej
przepisami okres ten winien by¢ liczony od uptywu terminu sktadania ofert. Zatem
postanowieniem tym zamawiajacy wprost naruszyt przepisy Ustawy i wydanej z jej

upowasnienia Rozporzadzenia.

Majac na uwadze powyisze odwotujacy wnosi jak na wstepie.

Z powazaniem

PROK LA BP0 RK]

Zataczniki: Bogdo Boreh

1) odpis z KRS Odwotujgcego
?) dowdd przekazania kopii odwotania Zamawiajgcemu

3) dowdd uiszczenia wpisu

5TR. 7
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”

Rzeczpospolita Polska
- Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

dopuszczenia do eksploataciji typu pojazdu kolejowego

Nazwa | typ pojazdu: efektrycany zespd! trakcyjny typu 19WE
Producent: NEWAG 5.A,, lewy Sacz
Rok budowy: od 2006

Charakterystyka pojazdu: elektryczny zespdi trakcyjny typu 19WE przeznaczony jest
do obsiugl ruchu lokainego o dutym potoku pasaleréw.
Uklad osi Bo'Bo'+3'¢"2'2'+Bo'Bo’, dlugo§¢ ze sprzegami 86 400 mm, rozstaw czopbw
skretu wagonu siinlkowago i doczepnego 13 760 mm, masa pojazdu proznego 190 t +/-3%,
masa maksyriaine brutto pojazdy 278 (, maksymainy nacisk osl na tor: ¢zion sifnikowy
18,5 ¢, czlen focery 16,8 ¢, system hamulca KNORR, predko$é maksymaina w trakcie préb
ekeploatacyinyeh ny tntach kolejovych w Peisce 130 km/h.
Charskterystyl ischniczin slekiryiznego zespolu trakcyjnego typu 19WE okrediona jest w dokumencle
pt: LDolumentac: fochidetro nchows elsidryernege mespoly tou TONET, nr NSHOWERONOATTTO8,
wydanie Il z sierpnia 2009 r., onracowsnym preez firme NEWAG S.A.
Elekiryczny zespdl trakeyjny typu 19WE musi byé zgodny z dokumentem pt.. ,Warunki Techniczne
Wykonania | Odbloru elekirycinago Zespoiu tmkayjnago typu 19WE, nr TOWE -136-2-00 wydanie i
2 sierpnfs 2009 roku, vpracowanym przez firmg NEWAG SA oraz r dokumentacly konstrukeyjng,
dokumentam! swigzanymi, cLowlgzufacyml praepisar] krajowymi | miggzynarodowymi.
Wprowadzenie znian w dekemantac] tachniczna) 1 w budewle elektrycznego respolu trakeyjnego typu
%% musl f&y am.:dw'mezhﬂdw Tmm,mﬂu i:’m,'nwepom qacgiayech
niejsze $wiadecivo rﬁpmm o sksploatacyjnych elekiryczn
trakcyjnych 19WE o nr 01, 02, 03 i przez: murf NEWAG S.Awfpowa fon
jodn badawezg ~ Cantrum Nmkaw?‘uchnfcmo Km]n ciwa, preewoinika $zybka
Kolef Mlojaka Sn. z 0.0, 2godnie x zawartym Porozumieniem z dnia 15.09.2000 r. | ,Programem prob
sksploatacyjnych m:rym.ga zespolu trakeyjnego yinego ypu 19WE produkejl ,NEWAG” S.A., Nowy chz,
e e oy
(A5 gl 4 A GO0 298 ago F AT R
IW WWM#&MM z%mm; ﬁ: typom, mz%opmwfguonm %]gd zorem Urzedu
mmorm Kmmmo

Badania typu pojezdu: zostaly wykonans | daly wynik pozytywny.
Swiadeciwo watnalest: do dnia 31 stycznia 2011 roku - wydane.na wniosek firmy NEWAG S.A.

w Nowym Sqt:zu (nr refastr 194/08).
Podstaws s stews 2 dnia 28 marca 2003 roku 0 tmnspamla kolejowym
AR 2. U, 2087 Nir 16, poz. 94 2 péin. zm.)
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NEWA TSN TR T ‘
: EWAG NS/19WERO0/1 777108 DOKUMENTACIA TECHRICZNG-RUGHOWE Strona
Spdika Akcyjne ELEKTRYCZNEGO 2ESPOLU TRAKCYINEGO TYPU 19WE 1758

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
ELEKTRYCZNEGO ZESPOLU TRAKCYJNEGO

TYPU 19WE
NS/19WE/900/1777/08
WYDANIE IT
Opracowatl; Sprawdzil:
GEOWNY TEGI%NOLOG
™

S
%M-’ mgr inz. Wiesi‘a:u}zewczyk

mgr inz. Sebastian Manowski UZG‘ODNW' 5:3 Wiestaw Szewczyk

009 -09- 18
Centruura Naukowo-Techniozne Kolejnictws

Zalitad Pojazdéw Sgyriowych
ul. J» Chiopickiego 50, 04-275 Warszaws:

Nowy Sacz, sierpieft 2009
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NEWAG ETORER T DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA " Strona
Spotka Alcyjna ELEKTRYCZNEGO ZESPOLU TRAKCYJNEGO TYPU 18WE 8756
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU
2.1. Dane ogéline
Szerokosé toru ] 435 mm
Dlugosé (ze spreggami) 85 400 mm
Wysokosé wagonu 4 150 mm

Szerokoéé pojazdu (szerokoé¢ pudla)
Rozstaw czopdw skretu wagonu:
- wagon silnikowy
- wagon doczepny
Masa pojazdu préznego
Maksymalna masa bruito pojazdu
Maksymalny nacisk na tor
- czlon silnikowy dla 10 pasazerow/m’
- czion toczny dla 10 pasazerow/m”
Drzwi wejsciowe dla pasazeréw
- liczba
- szerokosé
Szerokosé przejécia w czedci pasazerskiej
Szerokos¢ przejécia miedzy czionami
Wysokos¢ podiogi
Eksploatacyjny zakres temperatur otoczenia
Skrajnia kinematyczna

Fotele

Eiktad micjsc

3022 mm (2890 mm)

13 760 mm

13 760 mm

190 t£3%

278 t+3% (przy 10 pasazerach/m®)

< 18,5 1
<168t

20 (10 na strone)

1 300 mm

800 mm

1 000 mm

1 160 mm

od -30°C do +40°C

UIC 505-1

wandaloodporne, fotele dwumiejscowe, lawy

trzymiejscowe, czteromicjscowe oraz siedzenia

pojedyncze odchylne typu TREND firmy KIEL

wykonane z  materialu  zapewniajacego

odpowiedni komfort i trwaloét. Zastosowanc

siedzenia spelniajg wymagania obowiazujacych

norm - PN-K-02501:2000, PN-K-02505:1993,
PN-K-02502:1992, PN-K-02511:2000

uklad “metro” - zabudowane pod oknem wzdhiz

sciany
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Spéika Akcyina ELEKTRYCZNEGO ZESPOLU TRAKCYJNEGO TYPU T9WE 9/56
Uktad pomicszczenia bezprzedziatowy, tylko klasa 2
Migjsce na bagaze potki wzdhuzne, pod sufitem, naprzemianlegle

Z micjscem na reklame

I.iczba micjsc siedzacych 182
Liczba miejsc stojacych, 5 osob/m® (dla 520 (1040)
dopuszczalnego napetnienia 10 os6b/m?)
Catkowita liczba miejsc, 5 os6b/ m® (dla 702(1222)

dopuszezalnego napetnienia 10 0s6b/m?)
w  wagonach silnikowym, wydzielone i
oznaczone  przy drzwiach  wejSciowych,

Liczba miejsc dla 0s6b niepelnosprawnych :
) P P Y wyposazone w uchwyty dla zamocowania 2

wozkow inwalidzkich
Podnoéniki (Tub podesty — zaleznie od w wagonach silnikowych — strona lewa i prawa
zamdbwienia klienta) dla niepetnosprawrych
Wielkosé pomieszczenia na wiekszy bagaz ok.5 m* (moze jednoczednie pelni¢ rolg miejsca

dla oséb niepelnosprawnych)

2.2. Parametry trakcyjne

Maksymalna predkosé 160 km/h
Predkoéé  eksploatacyjua  (dla  jednego

mechanika) 130 kv
Napigcie sieci IkV
Zmiennoéé napigeia irakcyjnego 2400-4200 v
Moc ciggla pojazdu 2195 kW
Moc godzinowa pojazdu 2400 kW
Przyspieszenic rozruchu ok. 1,2 m/s?
Typ wozka (toczny/napedowy) 70RSTa/ 70RSNa
Ukiad osi Bo’Bo™+2°2" + 2°2°+ Bo’Bo’
Rozstawienie osi zestawow kotowych wozkow 2 500 mm
Srednica kot zestawdw kolowych nowe/zuzyte 920/870 mm
Hamulec KE -R+Mg - A
Okladziny hamulcowe- Lyp C105255/35B5X
Hamulcc szynowy (dla predkodei 160 km/h) MB72A84 KE

Minimalny promien krzywizny tuku 150 m (w warunkach warsztatowych 80 m)

2.3. Wymagania wytrzymalosciowe

Do analiz. numerycznych wytrzymatoéei - poziomu naprezefi w konstrukeji stalowej pojazdu,
zgodnie 7 zaleceniami normy PN-EN 12663 i karty ERRI B12 Rp 17. Sile fciskajacy w pasic



