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Legnica, dnia 16.03.2011r.

Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Majac na uwadze postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na dostaweg
pieciu fabrycznie nowych elektrycznych zespoldow trakcyjnych (EZT) oznaczone
KD/AZ/32/2010 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759 — tekst. jedn. ze zm.), dalej Pzp Zamawiajacy informuje o wptynigciu do jego
siedziby wnioskdw o wyjasnienie tresci dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia. Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy udziela wyjasnien
zgodnie z tym co nastgpuje:

Przedstawione pytania:

1) Prosimy o udostepnienie formularza oferty w formacie WORD co ulatwi
przygotowanie oferty.

2) Dotyczy Zalqcznika nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia — wymagania
techniczne - § 2 Normy L.p. 7. Podana tu norma PN-EN 13129-1:2004 obowiazuje dla
pojazdéw linii glownych. Dla pojazdéw regionalnych obowigzuje natomiast norma
EN 14750-1. Prosimy o potwierdzenie, ze pojazd zgodny z EN 14750 kategoria A i
EN 14813 réwniez spelnia¢ bgdzie wymagania techniczne niniejszego przetargu.

3) Dotyczy zalqcznika Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia — wymagania
techniczne - § 2 L.p. 47. Podana tu norma nie jest stosowana do pojazdow, ktore sg
przedmiotem zamoéwienia. Komfort termiczny regulowany jest w tym przypadku
normami EN 13129, EN 14750 i EN 14813. Prosimy o informacjg, czy mozemy
zastosowac te normy zamiast PN-EN ISO 7730:2006.

4) Dotyczy Zatqcznika Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia — wymagania
techniczne - § 3 L.p. 3.1. Przywotane w tym punkcie karty UIC 567 i UIC 563 dotycza
wagonow pasazerskich. W pojazdach trakcyjnych nie jest mozliwe osiagnigcie
warto$ci przewidzianych tymi kartami. Wnosimy o wpisanie maksymalnego poziomu
hatasu w $rodku pojazdu 68 dBA a nad wdézkami motorowymi 72 dBA.

5) Dotyczy Zalqcznika Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia — wymagania
techniczne - § 3 L.p. 3.11. Postulujemy dopuszczenie monitorow LCD o przekatnej >
15" zamiast 19°, co pozwoli na bardziej efektywne rozplanowanie strefy wejécia bez
zbytniego przestaniania przedzialu pasazerskiego, przy jednoczesnym zachowaniu
widocznosci i czytelno$ci monitorow.

6) Dotyczy Zalqcznika Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia — wymagania
techniczne - § 3 L.p. 8.1.2. Sprezarki srubowe, bezolejowe o odpowiedniej jakosci do
zastosowania na pojazdach trakcyjnych nie sg dostgpne na rynku. Czy zamawiajacy
zgadza si¢ na zastosowanie bezolejowej sprezarki ttokowej?

7) Dotyczy Zalgcznika Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia — wymagania
techniczne - § 3 L.p. 10.5. Instalacje sygnalizacji przeciw pozarowej nie sa stosowane
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na silnikach trakcyjnych, poniewaz silniki trakcyjne zabudowane sa w wozkach na
zewnatrz pojazdu. Prosimy o rezygnacje z powyzszego wymagania.

8) Wnioskodawca zadat pismem z dnia 07.12.2010r. pytanie dotyczace mozliwosci
zastosowania sprezarek tlokowych bezolejowych. W piSmie z dnia 19.01.2010r.
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie. Jednakze sama odpowiedz zdaje si¢
pozostawa¢ w sprzeczno$ci z uzasadnieniem tej odpowiedzi. Zamawiajacy stwierdza,
ze nie dokonuje zmiany zapisu (pozostawiajac wymoOg zastosowania sprezarki
Srubowej) jednoczesnie stwierdzajac przydatno$¢ i mozliwo$é zastosowania sprezarek
ttokowych.

W zwiazku z powyzszym jako potencjalny Wykonawca prosimy o wyjasnienie
przedmiotowej odpowiedzi, poprzez rozstrzygniecie czy mozliwe jest zastosowanie
sprezarki ttokowej czy jest to wykluczone?

Réwnoczesnie pragng podkreslié, ze Wnioskodawca nie zmierza wprowadzenia
wymogu zastosowania sprgzarek tlokowych, a jedynie do umozliwienia zastosowania
sprezarek spelniajacych te same normy, a wykorzystujacych inna technologie
(tlokowe).

Majac na uwadze wyzej wymienione pytania zgloszone przez Wykonawcow
Zamawiajacy informuje jak nastepuje:

Ad. 1. Zamawiajacy udostgpnia, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy tre§¢ Zalacznika Nr 1 do
SIWZ w formacie WORD do edycji.

Ad. 2. Zamawiajacy informuje, iz Ezt bedace przedmiotem postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego beda wykonywaly przewozy regionalne na liniach gléwnych, zatem
przedmiotowe Ezt powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13129-1:2004 zgodnie z
trescig SIWZ.

Ad. 3. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie norm PN-EN 13129-1:2004, PN-EN
14750 i PN-EN 14813 dokonujac tym samym modyfikacji tre$ci SIWZ zgodnie z ponizszym:

W Zatqczniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia — wymagania techniczne § 2
Wykaz obowiqzujqcych aktow prawnych, norm oraz dokumentéow normalizacyjuych pkt. 3
Normy skresla sig pkt. 47.

W Zatqczniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamdwienia — wymagania techniczne § 2
Wykaz obowiqzujgcych aktow prawnych, norm oraz dokumentéow normalizacyjnych pkt. 3
Normy po skreslonym pkt. 47 dodaje si¢ pkt. 48 i 49 o nastgpujqcej tresci:

48. PN-EN 14750-1:2006 Klimatyzacja pojazdow szynowych komunikacji
miejskiej i podmiejskiej. Cze§¢ 1:Parametry komfortu

49. PN-EN 14813-1:2006 Kolejnictwo. Klimatyzacja kabiny maszynisty. Cze$¢ 1:
Parametry komfortu
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Ad. 4. Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian wnioskowanych
przez Wykonawce.

Ad. 5. Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian wnioskowanych
przez Wykonawce.

Ad. 6. Zamawiajacy wyraza zgodg na zastosowanie sprezarek srubowych lub bezolejowych
sprezarek tlokowych zapewniajacych jako$¢ powietrza wg ISO 8573 (omytka pisarska we
weczesniej udzielonych wyjasnieniach).

Ad. 7. Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy pragnie tym
samym poinformowa¢, iz dokonuje nastepujacej zmiany tresci SIWZ.

W Zatqczniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia — wymagania techniczne § 3
Wymagania techniczne pkt. 10.5. otrzymuje nastepujqce brzmienie:

Instalacja powinna obejmowag:
-przedziaty szaf elektrycznych
Instalacja sygnalizacji przeciw pozarowe;j -kabiny maszynisty
-kabiny wc
-przedzialy pasazerskie

Ad. 8. Patrz. wyjasnienia Zamawiajacego do pyt. Nr 6.

kj@ ES iA DU

uenowefaz Eadniak




