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OPIS TECHNICZNY

1 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt przytaczenia wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej do obiektu
hali do obstugi autobuséw szynowych zlokalizowanej przy ul.Patnowskiej na terenie stacji kolejowej , ob-
reb 0011
Podstawa opracowania.

e Umowa z inwestorem

e Uzgodnienie projektu budowlanego z Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy nr DT-2/400/
S.039 /832/2016 z dnia 1.04. 2016 r. w zakresie lokalizacji przytaczy kanalizacji sanitarnej
I wodociggowego w pasie drogowym

e Obowigzujace normy i wytyczne projektowania

e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

e Techniczne warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
LPWIK SA w Legnicy nr EST/4010/4/2016 z dnia 21.01.2016 .

2  Przylaczenie wodociggowe..

Podtaczenie nastapi do istniejacej sieci wodociggowej ¢ 450mm stal oc. w ul. Patnowskiej. Prze-
bieg sieci naniesiono na zataczonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim. Przytaczenie wodociggowe
projektowac z rur PE. PN-10. Na przytaczeniu wodociggowym nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy
umieszczony w studni wodomierzowej zabudowanej przy wpieciu do sieci wodociggowej. Za zaworem
danego zestawu wodomierzowego od strony instalacji wewnetrznej zastosowac¢ zawor antyskazeniowy
uniemozliwiajacy wtdme zanieczyszczenie wody. zgodnie z wymaganiami dla przeptywéw zwro-
nych.okreslonymi w Polskiej Normnie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym (PN-EN [717
z pazdziemika 2003r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r "w sprawie warun-
kéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).Przytaczenie projektuje sie z rur PEHD PN10 De110 taczonych przez zgrzewanie
doczotowe. Przewody ukfadac z przykryciem min. 1,3m. Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen producenta rur w zakresie zarowno samego montazu, jak i sposobu sktadowania i transportu.
Wbudowane materiaty muszg spetia¢ wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz dopuszczen do sto-
sowania w budownictwie. Wszystkie roboty podlegajg szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem przytacza nalezy wykonac proby cisnieniowe po czym przeptukac i zdezynfekowac przy udzia-
le przedstawiciela sieci. Wodocigg mozna dopusci¢ do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnego
wyniku bakteriologicznych badan wody. Wszystkie roboty podlegajq szczegdtowej inwentaryzacji geode-
zyjnej sporzadzonej przed zasypaniem wykopu.

Montaz rurociggu z rur PEHD umozliwia zmiany kierunkéw w pionie i poziomie z wykorzystaniem
elastyczno$ci materiatu z zachowaniem najmniejszego dopuszczalnego promienia ugiecia. Niedopuszczal-
ne jest uginanie rur w sposob niebezpieczny dla jej trwatodci. Formowanie tukow przez podgrzewanie dys-
kwalifikuje wykonane w ten sposob wodocigg.

PrzejScie przytaczem przez $ciang fundamentowg wykona¢ w rurze ochronnej DN80 jako gazo-

i wodoszczelne z zastosowaniem np. kotnierzy uszczelniajgcych Integra Gliwice.

2.1 Komora wodomierzowa.

Uwzgledniajac warunki przedstawione przez operatora zaprojektowano zelbetowg komore wodomierzowg
o wym. 2800x1840xh=2200 wyposazong wg ponizszego zestawienia.

1 Wodomierz sprzezony typu MWN/JS 80/4,0-S

2 Zasuwa kotnierzowa typ E2 nr kat. 4000 Dn80 f-my Hawle

3 Kotnierz Combi Hawle DN80

4 Rura PEHD De80 SDR11

3 Filtr siatkowy Dn80



6 Izolator przeptywéw zwrotnych Danfoss BA4760 Dn80

7 Zawor kulowy Dn15 z krd¢cem do poboru probek

8 Redukcja Dn100/80 L=200

9 Szczelne przejscie np.: INTEGRA

10 Prostka zeliwna z otworem z gwintem rurowym R15

11 Wiaz Zeliwny D400

12 Studzienka zbiorcza

13 Stopnie ztazowe

14 Zasuwa kotnierzowa typ E2 nr kat. 4700 Dn80 f-my Hawle
15 Blok podporowy 230x230x420

Obliczenie zapotrzebowania na wode i bilans Sciekéw (na podstawie PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997
»Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyj-
ne.")

Przeptyw wody wyliczony ze wzgledu na potrzeby socjalno-bytowe:

e (=2,61/s=9,36 m¥h

Przeptyw wody ze wzgledu na potrzeby p.poz.:
e =2,01/s

Do obliczen przyjeto strumien wigkszy, tj. g=2,6 I/s= 9,36 m3/h.
Dobdr wodomierza wykonano w oparciu o spetnienie nastepujacych warunkéow:
a) qwod < qmax

1
b) ¢g<—
) q 2 qmax q

c) DN <d

przewodu

Przeptyw obliczeniowy na przytaczu q=2,6 I/s= 9,36 m3h
Qwod=2-0=2- 9,36 = 18,72 m3/h

Dla przytacza dobrano wodomierz sprzezony MWN/JS 80/4,0-S firmy Apator.
(max= 25 m3/h

a) Quwod= 18,72 m3/h < gmax= 25 m3/h

b) 9=2,6 I/s= 9,36 m3/h < 0,5:qmax= 12,5 m3h

C) DN=65$dprzewodu = DN65

Opis wodomierza.

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo zréznicowa-
nych przeptywow (matych lub duzych), przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zalecany
montaz w obiektach przemystowych, obiektach uzytecznosci publicznej (szpitale, szkoty ihotele) oraz
w budynkach wielolokalowych, zwtaszcza w instalacjach posiadajacych przytacza hydrantowe. Zabudowa
w przewodach (rurociggach) poziomych z liczydtem skierowanym ku gorze (H). Wodomierze sprzezone
w standardzie wystepujg z liczydtami (IP65). Wodomierze przystosowane sg do pracy w systemach zdal-
nego przekazywania danych (AMR).

Klasa metrologiczna:
Woda zimna R630 + R4000 - H
Cechy techniczne




Przystosowanie do montazu naktadki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus oraz nakfadki
impulsowej (nie dotyczy wykonan z nadajnikami NK)

Szeroki zakres pomiarowy

Niski prog rozruchu

Wyjmowana wstawka pomiarowa

Dwustronnie fozyskowany wirnik

tatwos¢ odczytu wskazan liczydta

Liczydto hermetyczne - IP68 na zamdwienie *)

Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wiekszy niz 360°

Wiarygodno$¢ wskazan

Opis filtra siatkowego.

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN10, PN16
Diugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558-1 szereg 48

Korpus, pokrywa wykonane z Zeliwa szarego EN-GJL-250 PN-EN 1561:2000
Wkiad siatkowy wykonany ze stali nierdzewne;:

1,25 mm dla DN50 — DN80 (33% powierzchni)

1,5 mm dla DN100 — DN300 (40% powierzchni)

Uszczelnienie korpusu z pokrywa (komory) grafitowe CrNiSt.

Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN
30677

Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej

Korek spustowy wykonany z zeliwa ciggliwego EN-GJMB-300-6, PN-EN 1562:2000
Filtr produkciji Jafar nr kat. 7110 lub rbwnowazne

Wymagane dokumenty:

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci z PN

Karta katalogowa

Ubezpieczenie OC za produkt

Certyfikat 1ISO

2.2 Roboty ziemne.

Podczas wykonywania prac nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopow przed nie-
kontrolowanym osunieciem skarp, poprzez zastosowanie odpowiedniego ich umocnienia. W trakcie reali-
zacji robo6t ziemnych nalezy sie kierowa¢ zasadami ujetymi w normie PN-EN 1610 i PN-92/B-10736. Do-
puszcza sie zmiane kierunku przytaczenia przez reczne wygiecie rur przy zachowaniu max. promienia gie-
cia R>25xdn dla rur PE. Na catej dtugosci sieci zaktada sie wykonanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych. Szeroko$¢ dna wykopdw wynosi¢ bedzie 0,9 m. W przypadku prowadzenia przytacza w pasie
drogowym przytacze wykonac przewiertem sterowanym lub przeciskiem bez naruszania konstrukcji na-
wierzchni.

Przy wykopach mechanicznych istotne jest, aby ostatnia warstwa gruntu usunigta zostata recznie.
W przeciwnym wypadku, gdy wykop zostanie wykonany za gteboko nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig wy-
konania wzmocnienia podfoza za pomocg tawy zwirowej o0 wysokosci 0,2m (po zageszczeniu). Wykopy w
miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciwych jednostek.
Po utoZeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat stuzacy do wy-
konania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Jezeli w dnie wy-
kopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05m. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby unikngé uniesie-
nia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢



wykonana z takich materiatdw i w taki sposob by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpo-
wiednio dla drogi, chodnika, czy terendw zielonych). Nad rurg, na wysokosci 0.2 do 0.3m nad grzbietem
nalezy roztozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci 0.2m z wtopiong wkfadkg metalowa.
Gérna czes¢ wykopu nie moze by¢ zasypana gruntem, w ktorym wystepujg duze kamienie, gtazy czy gruz
budowlany. Podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany czesci podtoza grunto-
wego (warstwy nasypow niekontrolowanych i migkkoplastycznych namutéw rzecznych nienadajace sie do
posadawiania budowli) ze wzgledu na jego stabe parametry geotechniczne. Po zakonczeniu robot po-
wierzchnie terenu doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

O terminie przystepowania do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych
sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie potoZenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz kon-
trole nad ich przebiegiem.

Tabliczki informacyjne zamontowac na statych elementach architektury (np. stupku ogrodzeniowym lub
Scianie budynku) umiejscowionych w bezpo$redniej bliskoSci zamontowanej armatury.

2.3 Proby szczelnosci.

Po wykonaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy poddac rurocigg probie szczelnosci i wy-
trzymatosSci na cisnienie 1,5xci$nienie robocze, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z PN - B - 10725 z
1997 roku i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, cz. Il - In-
stalacje Sanitarne i Przemystowe” przy udziale przedstawicieli dostawcy wody.

Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ¢160mm. Przy
wykonaniu préby ci$nienie nie moze spas¢ ponizej wartosci cisnienia probnego przez 30minut.

Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy
nalezy zasypac.

2.4 Plukanie wodociagow.

Po prébach szczelnosci nalezy wykonac¢ ptukanie przytaczy uzywajac do tego celu czystej wody.
Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.
Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Po zakoriczenia ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu. Do dezynfekciji nalezy
uzy¢ roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu. Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejszg niz 25
mg/cm3 wody. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji podchlorynem sodu nalezy wprowadzi¢ do wodociagu
podchloryn w postaci 3 % roztworu i po uptywie 24 godzin rurocigg nalezy oproznic.

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do
cysterny, do ktorej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwor tiosiarczanu sodu.

Zgodnie z WTWIORB-M tom | SiP rozdz.4, pkt 4.7, ust. 5 - dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze pobrana probka wody
spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

2.5 Oznakowanie przewodow.

Trase przewodu wodociggowego z rur PEHD nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng koloru niebie-
skiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm-
30cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i rur
ochronnych stalowych.

Na Scianie budynku nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng dotyczacy lokalizacji zasuwy posesyjnej i hy-
drantéw wg PN-86/B-09700.

3 Przylaczenie kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie Sciekow nastapi do istniejgcej studni kanalizacyjnej Si o rzednej 116,16/115,0]
zabudowanej na kanale sanitarnym sieci kanalizacyjnej 250mm kamionka w ul. Patnowskiej. Przytaczenie
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC SN8 DN200 w wykonaniu do kanalizacji zewnetrzne;j,

z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi. Rury uktadaé nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci



kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowej ze spadkiem 1,0%, nie mniejszym niz 0,8%. Na przyta-
czeniu zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne DN1000 oraz PP400. Przej$cie przewodem kanalizacji
przez $ciany fundamentowe wykonac w stalowej tulei ochronnej DN250, wypetnionej obustronnie piankg
poliuretanowa i uszczelni¢ manszetami typu ,N” f. Integra — jako rzejscie gazo- i wodoszczelne. Wszystkie
istniejace przewody kanalizacji sanitarnej doprowadzone do dziatki inwestora nalezy trwale odcigg¢ i zlikwi-
dowac. Przewody do likwidacji zaznaczono na PZS.

3.1 Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznych, w migjscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w przypadku
kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. W przypadku prowadzenia przy-
tacza w pasie drogowym przytacze wykona¢ przewiertem sterowanym lub przeciskiem bez naruszania
konstrukcji nawierzchni. Wszystkie wykopy nalezy wykonac jako wykopy o $cianach pionowych umocnio-
nych szalunkiem azurowym. Dopuszcza sie wykonanie wykopow metodg rozkopu ze ztozeniem urobku
wzdtuz wykopu.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyréwnac, wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm
grubosci 15 cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym Is = 0,96,

- pod drogami i chodnikami Is = 1,

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ do wysoko$ci 20 c¢cm ponad wierzch rur oraz min 30cm
z kazdego boku. Po utozeniu przytaczy, sprawdzeniu szczelnosci i odbiorze wykopy zasypac recznie
do wysoko$ci 20cm nad wierzch rury. Catos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie, podsypke, obsypke oraz
warstwy gruntu rodzimego zageszcza¢ mechaniczne warstwami grubo$ci 10 — 20cm.

3.2 Proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykona¢ probe hydrauliczng projektowanego odcinka przytacza na eksfiltracje
wody. Po wykonaniu rurociggdw oraz studzienek i przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ ich szczelno$¢ po
napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w przewodach poprzez ogledziny oraz dokonac
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

3.3 Materialy do kanatéw sanitarnych.

Studnie rewizyjne.

Studnie betonowe @ 1000 produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 1917 w oparciu o norme DIN 4034
czes¢ pierwsza oraz o Aprobate IBDIM. W kazdym typie studni wykonane sg elementy denne, kregi przelo-
towe i pokrywy z otworem wtazowym oraz ptyty redukcyjne. Studnie sktadajq sie z prefabrykowanych ele-
mentéw betonowych lub Zelbetowych wykonanych metodg wibroprasowania lub wibrowania. Elementy
wykonane sq z betonu o klasie wytrzymato$ci na $ciskanie minimum C35/45 (B-45), wodoszczelnego W8,
mato nasigkliwego — ponizej 4% i mrozoodpornego F-150.

Dno studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym. Moze by¢ w niej wykonana kineta przezna-
czona do przeptywu $ciekow i taczenia kanatéw. Kregi posrednie taczone sg z elementami dennymi oraz
miedzy soba, za pomocg uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, pianki montazo-
wej, lub uszczelki polimerowej. Elementy pokrywowe produkowane sg z otworami przystosowanymi do
wtazéw kanatowych o Srednicy @600mm. Pokrywy sg przystosowane na tereny o obcigzeniu dynamicz-
nym. Przejscie kanatow przez Sciany studni wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infil-
tracje wody gruntowe; i eksfiltracje $ciekdw.

Przewody.

System kanalizacji zewnetrznej z rur winien spetnia¢ wymagania nastepujacych norm i aprobat tech-
nicznych:

rury ze $cianka litg i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucz-
nych do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej — nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U).




Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”, rury ze $ciankg z rdzeniem spienionym kl. N i S — PN-
EN 13476-2:2008 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnienio-
wego odwadnia - nia i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplasty-
fikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje
techniczne rur i ksztattek o gtadkich sciankach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A”,
Systemy kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U zgodnie z wymaganiami PN-EN 476:2011 powinny zapew-
nia¢ szczelno$¢ potaczen 0,5 bara (5 m stupa wody). Przyjeto rury PVC SN8 SDR34.

4 Rozwiazania techniczno-organizacyjne zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych linii kablo-
wych w trakcie prowadzenia robét ziemnych do czasu ich zakonczenia.

W przypadku kolizji porzecznych istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ,Arot” typu
SV-D 110 podwieszonymi na utozonej w poprzek wykopu belce.

W przypadku zblizen istniejacych przewoddw energetycznych do krawedzi wykopu na odlegto$¢ mniej-
szg niz 0,5 m nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac¢ wykop w celu lokalizacji kabla energetycznego
$redniego lub niskiego napiecia, nastepnie natozy¢ na przewdd rure ochronng dwudzielng ,Arot” typu
SV-D 110, a dalej wykona¢ wtasciwy wykop pod projektowany. Obudowywanie Scian wykopu nalezy
przeprowadzac tak aby nie naruszy¢ zabezpieczonego ostong rurowg kabla. W obszarach kolizji roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. W przypadku stwierdzenia réznic miedzy rzeczywistym przebiegiem
sieci a zewidencjonowanym na mapach, odkryte podczas prowadzenia prac odcinki kabli kolidujacych z
wykopem zabezpieczy¢ wg wyzej opisanych sposobow.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wystapienia innych nie ujetych na
mapie do celow projektowych kolizji linii energetycznych. W takiej sytuacii, kolizje te nalezy zabezpie-
cza¢ wg wyzej opisanych sposobdw.

5 Normy powotane.

PN-B-01700: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia graficzne. PKN
marzec 1999r.

PN-B-010702: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PKN marzec 1999r.
PN-B-010729: 1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PKN marzec 1999r.

PN-EN 12056-1: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Postanowienia ogdlne i
wymagania. PKN grudzien 2002r.

PN-EN 12056-2: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Kanalizacja sanitarna, pro-
jektowanie uktadu i obliczenia. PKN grudzien 2002r.

PN-EN 12056-3: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Przewody deszczowe. Pro-
jektowanie ukfadu i obliczenia. PKN grudzien 2002r.

PN-EN 12056-4: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie $ciekow. Pro-
jektowanie ukfadu i obliczenia. PKN grudzien 2002r.

PN-EN 12056-5: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji. PKN grudzien 2002r.

PN-EN 752-1: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. PKN styczen 2000r.
PN-EN 752-2: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PKN styczer 2000r.

PN-EN 752-3: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PKN styczen 2000r.

PN-EN 752-4: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $ro-
dowisko. PKN marzec 2001r.

PN-EN 752-5: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. PKN marzec 2001r.

PN-EN 752-6: 2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe. PKN marzec 2002r.

PN-EN 752-7: 2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie. PKN marzec 2002r.
PN-EN 1091: 2002. Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej. PKN 2002r.

PN-EN 1671: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej. PKN 2001r.



PN-EN 752:2008. Drain and sewer systems outside buildings (Zewnetrzne systemy kanalizacyjne). PKN
marzec 2008r.

PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. PKN grudzien 1997r.

PN-EN 476: Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 13598-1: Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej (PVCU, PP i PE). Cz. 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych wraz z
ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi. Cz. 2: Specifications for manholes and inspection chambers i traffic
areas and deep underground installations (prEN 13598-2).

PN-ENV 1046: Systemy z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekow na zewnatrz kon-
strukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig (prenorma, projekt
wersji polskiej).

6 Uwagi koficowe

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP
oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe".

Wymagania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych okre$lajg Polskie Normy:

PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725: 1997  Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w pobli-
2u istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.

O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli)
obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowac
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego, nalezy wykona¢ pomiary po-
montazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.



