Wroctaw, dnia 08.07.2016 roku

PKP Energetyka S.A.
Oddziat w Warszawie-Dystrybucja Energii
Elektrycznej

Slaski Rejon Dystrybucii Koleje Dolnoslaskie S.A.
50-503 Wroctaw; ul. Paczkowska 26 : Ul Kolejowa 2

59-220 Legnica
WARUNKI PRZYLACZENIA NR ERD12-5716 /86 /2016
PKP Energetyka S.A. - Slgski Rejon Dystrybucji 50-503 Wroctaw ul. Paczkowska 26 wyraza zgode na

przytgczenie obiektu:
Hala przegladowa — ul. Patnowska 1, 59-220 Legnica

wskazanego we wniosku z dnia 04.07.2016r
z mocg przytaczeniowg Ps = 120 kW w uktadzie 3-fazowym na napieciu 230/400 V;

1. Miejsce przytgczenia:
Stacja transformatorowa ST4-8 ( lokomotywownia Legnica)

2. Rodzaj potgczenia z siecig;
kablowe

3. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

zaciski pradowe na wyjs$ciu przewodow wewnetrznej linii zasilajacej w projektowanym ztaczu ZK-
1+pp, w kierunku instalacji odbiorcy.

4. Zakres niezbednej rozbudowy sieci:
4.1.w czesci dotyczacej urzadzen Sprzedawcy:

e obok czesci techniczno — magazynowej hali przegladowej zabudowaé zigcze kablowe ZK-1+pp
zasilane istniejacym kablem nn YAKY 4x150mm2

* w nowo zabudowanym ztgczu zamontowaé potposredni licznik 3-fazowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym dostosowanym do plombowania,

e dokonac przytaczenia odbiorcy.

4.2.w czesci dotyczacej urzagdzen Wnioskodawcy:

o wykonéc‘: instalacje odbiorczg przystosowang do zamoéwionej mocy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
* Wykona¢ schemat jednokreskowy oraz pomiary instalacji odbiorcze;.

5. Wartos¢ i rodzaj oraz lokalizacje zabezpieczen nalezy ustali¢ na drodze obliczen projektowych.
5.1. Zabezpieczenie gtéwne : dostosowa¢ do nowego poboru mocy.

5.2. Zabezpieczenie gtéwne: zastosowac zabezpieczenie przecigzeniowe o maksymalnym pradzie
znamionowym 200 A.

6. Miejsce zainstalowania uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Ztacze ZK-1+pp

6.1.Nalezy przygotowa¢ miejsce do zainstalowania w uktadzie potposrednim licznika energii czynnej 3-faz.
Licznik energii elektrycznej zamontuje Sprzedawca i pozostanie jego wiasnoscia.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe przystosowa¢ do oplombowania. Zapewnic¢ dostep do ukiadu
pomiarowego dla pracownikdéw Sprzedawcy.

7. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej nalezy spetni¢ wymagania obowigzujgcych norm
i przepisow.

8. Siec odbiorczg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Jako system ochrony od porazen stosowaé szybkie wytgczanie zasilania.

9. W przypadku zainstalowania urzgdzen mogacych powodowa¢ zakidcenia, nalezy zainstalowac
odpowiednie urzadzenia uniemozliwiajgce przeniesienie zakidcen do sieci zasilajgce;.

10. Warto$ci pradow zwar¢ wielofazowych i doziemnych czas ich wylgczenia: wg obliczen projektowych:
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Rezystancja uziemienia sztucznego powinna by¢ zgodna z obowigzujgcg norma.
11. Ukiad pracy sieci PKP Energetyka SA Slaski Rejon Dystrybucji — TN-C.

12. W sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka mogg wystepowaé krotkotrwate zakidcenia w dostarczaniu
energii elektrycznej (przerwy krotkie i przemijajgce), wynikajgce z dziatania automatyki sieciowe;
i przefgczen ruchowych. Zakiocenia w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowane wyzej
wymienionymi przyczynami nie sg przerwami w dostarczaniu energii elektryczne;j.

13. Realizacja w/w warunkéw wymaga/ nie-wymaga opracowania dokumentacji technicznej, ktora przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji podlega sprawdzeniu przez PKP Energetyka S.A. - Slaski Rejon
Dystrybucji pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
wigcznie oraz zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

Szczegoty uzgodnic na etapie projektowania z Sekcjg Zasilania Elektroenergetycznego Legnica, tel. 697-041-

285.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywane przez Wnioskodawce muszg byé
uzgodnione z PKP Energetyka S.A. Slgski Rejon Dystrybucji w zakresie:
objetym niniejszymi warunkami przytaczenia.

14. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylgczenie, ktorej projekt otrzymuje
Whioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przytgczenia. Umowa o przylgczenie moze byé zawarta
z PKP Energetyka w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia, przez podmiot posiadajgcy tytut prawny
do obiektu, w ktérym bedg uzywane urzgdzenia i instalacje elektryczne.

Terminy i wysokos¢ optaty podane w projekcie umowy moga ulec zmianie, jezeli po dacie wystawienia
warunkow nastgpi zmiana stawek optat za przytgczenie do sieci.

15. Postanowienia dodatkowe:

16. Warunki dodatkowe:

- termin waznosci warunkow przytgczenia uptywa po 2-6ch latach od daty ich wystawienia;

- ewentualne koszty dodatkowe wynikie z realizacji powyzszych warunkoéw, o ktére wystgpig podmioty
trzecie, obcigzajg Whnioskodawce;

- uniewaznia sie poprzednie ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
Zastepca Kierownika
Starszy Referent Sligski Rejon Dystrybuciji
............... Joann qu Lidag' Up-- oo

Na komisje odbioru Wnioskodawca przygotuje :

- aktualne warunki przytgczenia,

- schemat zasilania obiektu i instalacji w obiekcie, z zaznaczeniem warto$ci zabezpieczen, przekroju i typu
linii zasilajgcych,

- protokoty z pomiaréw rezystanciji izolacji i rezystancji uziemien,

- o$wiadczenie o wykonaniu pomiaréw ochrony przeciwporazenioweji dostarczeniu protokotéw do 2
tygodni po zatgczeniu napiecia,

- o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejszymi
warunkami przytgczenia,

- zgode administratora, wspotwiascicieli obiektu na przebudowe uktadu zasilania zgodnie z WP,

- NIP, REGON, zaswiadczenie o dziatalnosci gospodarczej lub wypis z rejestru sgdowego,

- umowa najmu, dzierzawy lub akt wlasnosci obiektu,

- Firmy — petnomocnictwo do reprezentowania firmy , zakres petnomocnictwa (w razie potrzeby).

Pomiary okresowe instalacji nalezg do obowigzkéw uzytkownika.



