ZAMOCOWANIE SZYNY
NA KANALE REMONTOWYM

SKALA 1:2

1 - Sciana kanatu remontowego

2 - Szyna kolejowa 49E1 (S49)

3 - Podkfadka zebrowa S49 z przektadkg wibroizolacjng gr 6mm

4 - Sruba kotwigca @ 22 mm, | min. 210 mm, wklejana zywicg epoksydowg
w otwér @26(30)mm wywiercony na gt. 95-130 mm w $cianie
betonowej kanatu, z pierscieniem sprezystym Z-2 Pds 25, podkfadkg ptaska
i nakretkg M 22, fapka sprezysta SKL12

5 - Podlew z zywic poliuretanowych gr. 15-30mm

UWAGA:
Przestrzehn pomiedzy stopka szyny a nadlewkg betonowg
miedzy kotwieniami wypetni¢ podlewem z zywic poliuretanowych

_ gr. 20mm

<

83.33 (min. 95)
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Sprawdzajqcy
Nazwa Budowa hali do obsfugi autobusdw szynowych dla Kolei Dolnoslgskich S.A.
inwestycji w Legnicy
Nazwa Koncepcja programowo — przestrzenna ukfadu torowego wraz z
opracowania lokalizacjq hali obsfugi autobusdw szynowych
Nazwa ; i
rysunku Zamocowanie piytki na kanale
Skala Data Nr umowy Branza Stadium [ Nr rys.
1:2 11.2015r 2/10/2015 Dogowo/torowa KPP T-4




