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Zatacznik nr 1 do Umowynr
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

CZESC 111 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. NINIEJSZY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SKLADA SIE Z NASTEPUJACYCH
INTEGRALNYCH CZESCI:

2.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Opis przedmiotu zamodwienia (zwany dalej OPZ)

Zatacznik nr 1 do OPZ — Spalinowe Zespoty Trakcyjne,

Zatgcznik nr 2 do OPZ — Poktadowy System Rejestracji Parametréw Pracy Pojazdu,
Zatgcznik nr 3 do OPZ — System Monitoringu,

Zatacznik nr 4 do OPZ — System Informacji Pasazerskiej, System Emisji Reklam,

System Liczenia Podréznych, Dynamiczny Rozktad Jazdy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do dostarczenia,
4 sztuk nowych, dwucztonowych Spalinowych Zespotéw Trakcyjnych, jednego typu,
z napedem spalinowym, przeznaczonych do przewozow pasazerskich, zwanych dalej
Pojazdami. Za nowy Spalinowy Zespdt Trakcyjny uznaje sie pojazd wyprodukowany
nie wczesniej nizw roku kalendarzowym 2014 oraz nieeksploatowany w ramach
realizowania przewozow pasazerskich.

Spalinowy Zespot Trakcyjny musi by¢ przystosowany do warunkow srodowiskowych
i klimatycznych dla terytorium Polski.

Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne pojazdéw muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm EN, PN, BN, ZN, ISO, DIN, EEC, CEN, CENELEC, TSI,
kart UIC, zalecen ERRI(ORE).

Pojazdy musza spetniaé warunki techniczne i wymagania zapewniajace
bezpieczenstwo ruchu, bezpieczny przewdz osoéb i rzeczy oraz ochrone srodowiska
zgodnie z Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z pdzniejszymi zmianami).

Pojazdy muszg odpowiada¢ warunkom technicznym eksploatacji, okreslonym
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005r. w sprawie
ogolnych warunkdw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005r.,

Nr 2012, poz. 1771 ze zmianami).
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2.6. Pojazdy musza posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego lub Zezwolenie na
dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego. Obowigzek uzyskania Swiadectwa/Zezwolenia
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nalezy do Wykonawcy
(Zamawiajac dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce Swiadectwa/Zezwolenia
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego w Polsce wydanego na czas
okreslony, pod warunkiem, ze Wykonawca zobowigze sie w formie pisemnej
dostarczy¢ i dostarczy Swiadectwo/Zezwolenie dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu kolejowego w Polsce wydane na czas nieokreslony przed wygasnieciem
terminu waznosci Swiadectwa/Zezwolenia wydanego na czas okrelony).

2.7. Ponadto kazdy Pojazd musi posiada¢ deklaracje Wykonawcy potwierdzajgca
zgodno$¢ pojazdu z typem, na ktéry wydano Swiadectwo/Zezwolenie dopuszczenia
do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

2.8. Pojazdy muszg posiada¢ dokumenty pozwalajgce wystawi¢ przez Zamawiajgcego
Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie Swiadectw sprawnosci
technicznej pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005r., Nr 37 poz. 330 ze zm.).

2.9. Dla systemu monitoringu i rejestracji parametrow bezpieczenstwa wymagana jest
zgodnos¢ z Ustawg z 22 sierpnia 1997r. o ochronie oséb i mienia (tekst jedn. Dz. U.
z 2005r., Nr 145 poz. 1221 ze zm.).

2.10. Dla urzadzen radiotelefonicznych konieczna jest zgodnos$¢ z wymaganiami
okreslonymi w Ustawie z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73
poz. 852 ze zm.) oraz Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2013 poz. 1594 ze zm.).

2.11. Pojazd musi by¢ przystosowany do obstugi trakcyjnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005r. w sprawie ogdlnych
warunkdéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz.
1444 7 pdin. zm.).

2.12. Pojazdy musza spetniaé standardy Srodowiskowe, w zakresie emisji hatasu
zgodnie z TSI-SR NOI "Hafas emitowany przez pojazdy transeuropejskiego systemu
kolejowego" oraz sktadu spalin zgodnie z Euro 11I1B, UE ECE R49.

2.13. Pojazd musi by¢ wyposazony w instalacje do zabudowy Europejskiego
Systemu Sterowania Pociggiem ERTMS/ETCS poziom 2.

2.14. Pojazdy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN15227+A1:2011 ,Kolejnictwo

- Wymagania zderzeniowe dla pudet pojazdow szynowych".
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2.15. Konstrukcja pojazdu musi spetnia¢ wymagania normy EN 15227 w zakresie
4 scenariuszy zderzeniowych.

2.16. Pojazdy muszg przejs¢ wszystkie, wymagane przepisami badania oraz proby.

2.17. Kazdy dokument dotyczacy przedmiotu zamdwienia sporzadzony w innym
jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
dokonanym przez ttumacza przysiegtego.

2.18. Wszystkie oznaczenia i napisy w wagonie muszg byé w jezyku polskim.
Wymoédg ten nie dotyczy tabliczek znamionowych producentéw podzespotow
i uktadéw pojazdu.

2.19. Wszystkie oferowane Spalinowe Zespoty Trakcyjne muszg by¢ jednej marki
i typu.

2.20. Spalinowe Zespoty Trakcyjnie dostarczone w ramach Zamoéwienia muszg by¢
identyczne, w szczegdlnosci pod wzgledem konstrukcyjnym, parametrow
technicznych i kompletacji, wyposazenia oraz design wewnetrznego i zewnetrznego.

2.21. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwigzania powinny gwarantowac,

co najmniej 30 letnig eksploatacje Spalinowych Zespotdéw Trakcyjnych.

2.22. Szczegdtowe parametry techniczne Spalinowych Zespotéw Trakcyjnych okresla
Zatgcznik nr 1 do OPZ.
2.23. Warunki gwarancji i serwisu zostaty okreslone w Zatgczniku nr 7 do umowy

oraz w Zafaczniku 8 do Umowy.

2.24, Realizacja serwisu dla pojazdéw bedacych przedmiotem Zamodwienia
(przeglady oraz naprawy) musi odbywac sie na terenie Zamawiajgcego lub przez
niego wskazanym.

2.25. Wykonawca poniesie koszty dopuszczenia do ruchu pojazdéw stanowigcych
przedmiot Zamdwienia oraz wszystkie inne koszty i ryzyko zwigzane z dostawg
Spalinowych Zespotéow Trakcyjnych do Zamawiajgcego - do chwili ich skutecznego
przekazania Zamawiajgcemu na podstawie protokofu przekazania pojazdu do

eksploatacji.

. WARUNKI TECHNICZNE, W JAKICH BEDZIE EKSPLOATOWANY POJAZD W KOLEJACH

DOLNOSLASKICH S.A.:
3.1. Warunki srodowiskowe:
3.1.1. Przystosowanie Spalinowych Zespotow Trakcyjnych do warunkéw srodowiska

musi uwzgledniaé:
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3.1.1.1. catoroczng eksploatacje pojazdow w réznych warunkach pogodowych
(deszcz, sSnieg, mgta, mrdz, wysokie temperatury, wiatr, wytadowania
atmosferyczne),
3.1.1.2. postdj (nocowanie) pojazdéw przemiennie w halach i na odkrytym
torowisku,
3.1.1.3. zasniezenie torowiska (do wys. minimalnego przeswitu),
3.1.1.4. zanieczyszczenie powietrza i zapylenie charakterystyczne
dla wojewddztwa dolnoslaskiego,
3.1.1.5. wykorzystanie w okresie zimowym srodkdw chemicznych do zimowego
utrzymania drég na przejazdach.
3.1.2. Warunki klimatyczne dla wojewddztwa dolno$lgskiego:
3.1.2.1. temperatura max.: +35°C
3.1.2.2. temperatura min.: -25°C z incydentalnymi spadkami do -30°C.
3.1.2.3. wilgotnos¢ wzgledna: 98%
3.1.2.4. wystepuja:
3.1.2.4.1. ulewne deszcze,
3.1.24.2. duze opady sniegu,

3.1.2.4.3. zawieje i zamiecie $niezne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do OPZ
Spalinowe Zespoty Trakcyjnie

1.

2.

SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE SPALINOWYCH ZESPOLOW TRAKCYJNYCH

WSTEP
1.1. Niniejszy zatgcznik opisuje szczegdétowe wymagania dotyczgce Spalinowych

Zespotow Trakcyjnych.

WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do dostarczenia,
czterech sztuk nowych, dwucztonowych Spalinowych Zespotéw Trakcyjnych, jednego
typu, z napedem spalinowym, przeznaczonych do przewozow pasazerskich, zwanych
dalej Pojazdami.

2.2.Za ,Nowy Spalinowy Zesp6t Trakcyjny” uznaje sie pojazd wyprodukowany
nie wczesniej nizw roku kalendarzowym 2014 oraz nieeksploatowany w ramach
realizowania przewozow pasazerskich.

2.3. Spalinowy Zespot Trakcyjny musi by¢ zbudowany z uwzglednieniem zastosowania
nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych oraz charakteryzowac sie:

2.3.1. minimum 30-letnim okresem eksploatacji,

2.3.2. rozwigzaniami technicznymi gwarantujgcymi bezpieczenstwo dla pasazerow,
maszynistow oraz druzyny trakcyjnej,

2.3.3. estetyka zewnetrzng i wewnetrzng,

2.3.4. zapewnieniem komfortu podrdézowania,

2.3.5. niskimi kosztami eksploatacji,

2.3.6. przygotowaniem do obstugi technicznej przez uzytkownika (diagnostyka,
instrukcje, dokumentacja techniczna, przystosowanie do obrdbki
kot na tokarce podtorowej),

2.3.7. tfatwoscig i niskim kosztem napraw drobnych kolizji drogowych i zdarzen
szczegoblnie w zakresie wymiany poszycia zewnetrznego.

2.4. Pojazd musi by¢ co najmniej dwucztonowy, z udziatem minimum 40% obnizonej

podtogi ktorej wysokos¢ nie przekracza 600mm od gtowki szyny.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Spalinowy Zespdt Trakcyjny musi by¢ przystosowany do warunkéw srodowiskowych
i klimatycznych oraz warunkéw technicznych, wynikajacych z budowy torowisk
dla terytorium Polski.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich uzgodnien z Zamawiajagcym oraz

uzyska¢ jego akceptacje w zakresie design zewnetrznym jak i wewnetrznym

pojazdow, co do kolorystyki, oraz rodzaju zastosowanych materiatéw, rodzaju
przyciskdw wewnatrz i na zewnatrz pojazddéw, na etapie realizacji Umowy. W celu
dokonywania uzgodnien design Wykonawca zobowigzany jest przedstawiac
na wezwanie Zamawiajacego wizualizacje cyfrowe catosci lub poszczegdlnych
elementow design pojazdéw do momentu uzyskania przez Wykonawce
od Zamawiajgcego akceptacji design pojazdow. Akceptacji Zamawiajgcego

w zakresie design pojazdow podlegac bedzie:

2.6.1. kolorystyka zewnetrzna pudta,

2.6.2. rodzaj oraz wzor zewnetrznego materiatu obiciowego foteli,

2.6.3. kolorystyka elementow potek bagazowych pasazerdw,

2.6.4. wzér oraz wykonanie podtfogi dla pétek bagazowych pasazerow,

2.6.5. rozmieszczenie przyciskow.

Uktad torowy:

2.7.1. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do poruszania sie po sieci torowej
0 nastepujacych parametrach:

2.7.1.1.  Szerokos¢ toru: 1435 mm
2.7.1.2.  Minimalny promien tuku:
2.7.1.2.1. w warunkach eksploatacyjnych: 160,0 m,
2.7.1.2.2. w warunkach warsztatowych (dla pojedynczego pojazdu
bez pasazeréw): 100,0 m.

Liczba miejsc:

2.8.1. Pojazd powinien posiada¢ min 125 miejsc siedzgcych, w tym minimum 100
statych miejsc siedzgcych oraz co najmniej 2 miejsca dla o0sob
niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich. Do statych miejsc siedzgcych nie
zalicza sie miejsc siedzacych uchylnych.

2.8.2. Wymagane maksymalne zageszczenie pasazeréw na miejscach stojgcych

wynosi — 4 osoby /m2,

2.9. Standard wyposazenia przedziatu pasazerskiego - 2 klasa.
2.10. Kabina maszynisty — wymagana na obu koncach pojazdu.
2.11. Wszystkie Pojazdy bedgce przedmiotem niniejszej umowy muszg

by¢ wyposazone w nizej wymienione systemy oraz wyposarzenia techniczne:
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2.11.1.

2.11.2.
2.11.3.

2.11.4.
2.11.5.
2.11.6.

Poktadowy System Rejestracji Parametrow Pracy Pojazdu, o ktorym
mowa w Zatgczniku nr 2 do OPZ,

System Monitoringu, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 3 do OPZ,

System Informacji Pasazerskiej, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 4
do OPZ,

System Emisji Reklam, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 4 do OPZ,

System Liczenia Podréznych, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 4 do OPZ,
Dynamiczny Rozktad Jazdy, o ktorym mowa w Zatgczniku nr 4 do OPZ.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
3.1. Konstrukcja pojazdu:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

Uktad osi: B’2’B.

Konfiguracja pojazdu wg. propozycji Wykonawcy.

Procentowy udziat obnizonej podtogi uzytkowej - minimum 40% obnizonej
podtogi, ktérej wysokosé nie przekracza 600mm od gtéwki szyny.

Konstrukcja powinna umozliwiac faczenie i eksploatacje w trakcji wielokrotnej
zestawow ztozonych z dwdch pojazdow tego samego typu oraz zestawow
ztozonych z trzech pojazddw tego samego typu.

Dopuszczalny nacisk na 0$ pojazdu nie moze przekroczy¢ 185 kN.

Wymagana maksymalna predkos¢ eksploatacyjna pojazdu nie moze
by¢ mniejsza niz 120 km/h.

Jednostkowa moc znamionowa silnika spalinowego nie moze by¢ mniejsza
niz 8,5 kW/t masy wtasnej pojazdu.

Srednie przyspieszenie rozruchu (przy nominalnym obcigzeniu, na torze
prostym, poziomym) od 0 do 50 km/h na poziomie minimum 0,4 m/s2.
Maksymalne opdznienie hamowania nagtego, stuzbowego nie moze
by¢ wieksze niz 1,2 m/s2.

Najwieksze wzniesienie, na ktérym pojazd powinien ruszy¢ przy nominalnym
obcigzeniu wynosi 35 %eo.

Pojazd powinien spefnia¢ wymagania skrajni: wg karty UIC 505-1.

3.2. Wézki pojazdu:

3.2.1.

3.2.2.

Monoblokowe wg normy PN-EN 13260+A1:2011 Mozliwos¢ reprofilacji okregu
tocznego zestawu kotowego, bez koniecznosci wywigzywania wdzka i zestawu
kotowego z pojazdu.

Pojazd wyposazony w piasecznice wykonane zgodnie z TSI CCS.
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3.2.3.

Pojazd wyposazony w automatyczny uktad smarowania obrzezy két poprzez
natrysk medium smarujgcego na skrajnych zestawach kotowych. Jako medium

smarujgce nalezy zastosowac ekologiczne srodki smarne.

3.3. Pudto:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3
3.3

Pudto powinno by¢ wykonane z materiatdw o zwiekszonej odpornosci
na korozje i procesy starzenia.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy pojazdu muszg spetnia¢é wymogi norm
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz nie moga one
oddziatywac w sposéb szkodliwy na naturalne sSrodowisko cztowieka.

Powtoki malarskie nalezy wykonac¢ farbami przyjaznymi dla Srodowiska
posiadajgcymi, co najmniej 10 letnig trwato$¢, umozliwiajagcymi skuteczne
usuwanie rysunkéw i napiséw typu ,graffiti".

Zabezpieczenie antykorozyjne musi miec¢ trwatos¢, co najmniej 20 lat.

Pudio przystosowane do mycia w myjni automatycznej z uzyciem
ogoblnodostepnych srodkdw myjacych powszechnego uzycia.

Wytrzymatos¢ i odpornosé zderzeniowa pudla:

.6.1.  wgnormy PN-EN 12663-1:2010, kategoria wytrzymatosci P-Il,
.6.2.  wgnormy PN-EN 15227+A1:2011, kategoria pojazdu C-I.

3.4. Kabina maszynisty:

3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.

3.4.7.
3.4.8.

3.4.9.
3.4.10.

Pojazd nalezy wykonac, jako dwukierunkowy.

Kabina maszynisty musi spetnia¢ wymagania bezpieczeinstwa pracy
i ergonomii okreslone normg PN-90/K-11001, ponadto S$rodowisko pracy
maszynisty musi spefnia¢ wymagania norm ISO 263 |, ORE B 153, UIC 651, UIC
612, UIC625-6.

Kabina musi by¢ catkowicie wydzielona.

Zamkniecia drzwi kabiny powinny by¢ tak skonstruowane, aby eliminowaty
mozliwos¢ dostania sie do kabiny oséb nieupowaznionych.

Przeszklenie kabiny musi zapewniaé dobrg widocznos$¢ na zewnatrz Pojazdu.
Szyba czotowa kabiny ogrzewana poprzez wktad grzejny w szybie, wyposazona
w osftone przeciwstoneczna.

Szyby nie mogg dawacé wewnatrz zadnych refleksdw swietlnych.

Wycieraczka szyby czotowej wraz ze spryskiwaczem musi zapewniaé
przejrzystosc szyby w kazdych warunkach.

Pulpit maszynisty musi by¢ skonstruowany zgodnie z zasadami ergonomii.

Pulpit nie moze ogranicza¢ widocznosci.
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3.4.11.

34

3.4

34

3.4

34

3.4

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

Pulpit musi charakteryzowac sie estetycznym wyglagdem, a jego budowa musi
uwzgledniaé:
.11.1. rozmieszczenie urzadzen sygnalizacji i sterowania musi by¢ uzgodnione

z Zamawiajgcym na etapie realizacji umowy,

11.2. czytelnos¢ wskaznikdw ma by¢ zapewniona w kazdych warunkach

oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

.11.3. zamontowanie predkosciomierza, wspotpracujgcego z umieszczonym

w wagonie rejestratorem zdarzen, o ktdrym mowa w punkcie ponizej,

.11.4. zamontowanie rejestratora parametréw pracy pojazdu, o ktérym

mowa w Zatgczniku nr 2 do OPZ,

.11.5. Wyglad pulpitu i zabudowa na nim wszystkich urzgdzen Wykonawca

przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu na etapie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé uzgodnienie wygladu pulpitu

i jego zabudowy od Zamawiajacego,

.11.6. Urzadzenia na pulpicie maszynisty wg propozycji Wykonawcy.

Realizacja funkcji zgodnie z UIC 557, UIC 558, i UIC 568 z zachowaniem
bezpieczenstwa obstugi. Urzadzenia w obu kabinach powinny
uwzgledniac:
3.4.11.6.1. sterowanie i kontrole catego pojazdu,
3.4.11.6.2. sterowanie drzwiami w tym blokowanie ich na postoju,
3.4.11.6.3. sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacjg i wentylacja,
3.4.11.6.4. sterowanie oswietleniem,
3.4.11.6.5. sterowanie systemem informacji audio-wizualnej,
3.4.11.6.6.  korzystanie z radiotelefonu,
3.4.11.6.7. zapowiedzi ustne,
3.4.11.6.8. montaz elementéw SHP i czuwaka aktywnego (CA),
Fotel maszynisty musi zapewnia¢ wygodne prowadzenie Pojazdu i dawac
sie dostosowac do ciezaru oraz wzrostu maszynisty.
Fotel maszynisty spetniajagcy wymagania ergonomii, z regulowanym oparciem,
regulowanym siedziskiem w dwéch ptaszczyznach, z pneumatyczng regulacjg
wysokosci  fotela, regulacjg potozenia zagtéwka, z regulowanymi
podtokietnikami.
Fotel musi umozliwia¢é szybka ewakuacje tj. mozliwos¢ obrotu bez
koniecznosci zwalniania blokady. Ponadto fotel powinien mieé regulacje
obcigzenia i amortyzacje.
Wyposazenie kabiny musi zawiera¢ dodatkowe miejsce do siedzenia po lewej

stronie.
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3.4.16.

3.4.17.

3.4.18.
3.4.19.

3.4.20.

3.4.21.

3.4.22.

3.4.23.

3.4.24.

3.4.25.

3.4.26.

3.4.27.

W jednej z kabin nalezy umiesci¢ urzadzenie chtodzgco-grzejgce umozliwiajgca
skuteczne schtodzenie lub podgrzanie butelki o pojemnosci do 1,5 litra.

Kabine maszynisty nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie nawiewne, z nadmuchem
na szybe czotowg i szyby boczne.

Pulpit maszynisty przystosowany do obstugi jednoosobowe;j.

Kabina maszynisty spetniajgca wymagania bezpieczenstwa pracy i ergonomii
okreslonej w UIC651 i PN-K-11001, wyposazona w drugi fotel dla pomocnika
maszynisty  spetniajgce te same wymagania widocznosci  szlaku,
co dla maszynisty.

Maszynista pojazdu powinien posiada¢é mozliwos¢ obserwacji drzwi
wejsciowych podczas wsiadania i wysiadania podrdznych.

Kabina wyposazona w klimatyzator - uktad klimatyzacji wydzielony
umozliwiajacy niezalezne ustawienie parametréow pracy w stosunku do uktadu
ogolnego pojazdu.

Kabiny wyposazone w radiotelefon nadawczo - odbiorczy wspodfpracujacy
z systemem radio - stop zgodnie z kartg UIC 751-1 oraz UIC 751-2, zasilany
awaryjnie z baterii akumulatorow

Kabina wyposazona w szafke lub weglarke na przybory socjalne i odziez.
Uruchomienie piasecznic ma by¢ mozliwe poprzez zatgczanie za pomoca
przycisku z lewej strony pulpitu oraz przycisku noznego w podtodze.
Mozliwo$¢ kasowania czuwaka aktywnego i SHP za pomocg przycisku
umieszczonego w pulpicie oraz przycisku noznego w podtodze.

Poktadowy System Rejestracji Parametréw Pracy Pojazdu - (rejestrator
z cyfrowym pomiarem i archiwizacjg parametrow bezpieczenstwa oraz stanu
i parametréow pracy waznych urzadzen), o ktérym mowa w Zatgczniku nr 2
do OPZ.

Kabina wyposazona w ukfad nadmuchu cieptego powietrza w rejony

umiejscowienia ndg maszynisty podczas prowadzenia pociggu.

3.5. Przedziat Pasazerski:

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczgce oddziatywanie drgan na pasazera
w pojezdzie zgodne z kartg UIC 513.

Pojazd musi spefnia¢ wymagania dotyczace hatasu wewnatrz pojazdu zgodnie
z kartami UIC 567, UIC 553 i TSI Hatas.

Natezenie oSwietlenia wewnetrznego musi zapewni¢ rdownomierne

osSwietlenie wnetrza pojazdu, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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3.5.4.

3.5.5.

Wysokos¢ podtogi zapewniajgca wysiadanie i wsiadanie do pojazdu oraz wjazd
i wyjazd pasazeréw na wodzkach inwalidzkich z peronéw o poziomie od 300
do 760 mm zgodnie z TSIPRM.

Uktad ogrzewania:

3.5.5.1. Pojazd powinien musi by¢ wyposazony w skuteczny uktad ogrzewania

zapewniajacy spetnienie komfortu dla pasazerow w temperaturze

otoczenia do — 25 st. C.

3.5.5.2. Zapewniajacy utrzymanie statej temperatury w catosci przedziatu

3.5.6.

pasazerskiego — taka sama temperatura na poktadzie wysokim i niskim
pojazdu
Pojazd musi by¢ wyposazony w uktad schtadzania powietrza dla catego
przedziatu pasazerskiego o regulacji automatycznej (klimatyzacja przestrzeni

pasazerskiej) charakteryzujacy sie:

3.5.6.1. automatycznym utrzymaniem zadanej temperatury we wnetrzu pojazdu

w zakresie temperatury oraz szybkosci nawiewu,

3.5.6.2. reczng (sterowang przez maszyniste z kabiny maszynisty) regulacje

intensywnosci chtodzenia w zakresie temperatury oraz szybkosci

nawiewu,

3.5.6.3. ukfad klimatyzacji nalezy wyposazy¢é w podzespoty przeznaczone

3.5.7.

3.5.8.

do eksploatacji w pojazdach szynowych, cechujgce sie wysokg
sprawnoscig, niezawodnoscig i cichg praca.
Przestrzen dla  pasazeréow  zaprojektowana, jako  pomieszczenie
bezprzedziatowe 1z ukfadem miejsc do siedzenia wedtug propozycji
Wykonawcy.
Fotele:

3.5.8.1. profilowane,
3.5.8.2. pdtmiekkie,
3.5.8.3.  zzagtéwkami statymi,

3.5.8.4. wyposazone w podtokietniki w czesci zewnetrznej foteli (od strony

przejscia, Sciany pojazdu) — dopuszcza sie, aby pomiedzy dwoma
zestawionymi fotelami przymocowanymi do sciany za pomocg tego
samego wspornika, pomiedzy fotelami zastosowaé pojedynczy
podtokietnik zamiast podtokietnika osobnego dla kazdego z foteli —

minimum 3 sztuki na zestaw 2 sztuk foteli,

3.5.8.5. umocowane na konstrukcji wsporczej do Sciany bocznej w sposéb

utatwiajgcy czyszczenie podtogi,
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3.5.8.6. fotele w uktadzie szeregowym, o ile to mozliwe, nalezy wyposazyc
w stolik odchylny na tylnej czesci oparcia.
3.5.8.7. technologia obicia foteli zapewniajgca odpowiedni komfort
podrdzowania na trasach o zasiegu wojewodzkim,
miedzywojewddzkim i transgranicznym.
3.5.8.8. catkowita grubos¢ warstw obiciowych na fotelu - minimum 30 mm,
3.5.8.9. szerokosci siedziska statego fotela — minimum 450 mm.
3.5.8.10. rodzaj oraz wzdr zewnetrznego materiatu obiciowego foteli (tapicerka)
— wg wskazan Zamawiajgcego (Zmawiajacy wskaze Wykonawcy rodzaj
oraz wzor materiatu).
3.5.9. Stoliki podokienne mocowane w miejscach lokowanych pomiedzy fotelami
naprzeciwlegtymi (pojedynczymi lub podwdjnymi).
3.5.10.Pdtki na bagaz podreczny wzdtuz przedziatu pasazerskiego. W czesci
niskopodtogowej potki umocowane na takiej wysokosci, aby mozliwe byto
umieszczenie wiekszego bagazu podrecznego. Zgodnie z kartg UIC 562.
3.5.11.Kolorystyka potek oraz konstrukcji pétek do Uzgodnienia z Zamawiajacym
na etapie uzgodnien dotyczgcych design pojazdu.
3.5.12. Wieszaki na odziez dla kazdego pasazera mocowane pod pdétkami na bagaz.
3.5.13. Pojazd wyposazony w co najmniej dwa miejsca dla pasazeréw na wdzkach
inwalidzkich z mozliwoscig przypiecia ich pasami, usytuowane w poblizu
toalety
3.5.14. Pojazd wyposazony w miejsce dla co najmniej czterech rowerdéw.
3.5.15. Pojazd wyposazony w smietniczki umieszczone w pojezdzie przy fotelach,
naprzemiennie co drugg pare foteli.
3.5.16. Pojazd wyposazony w pojemniki na smieci w strefach wejscia do pojazdu.
3.5.17.Podtoga, pokryta materiatem przeciwposlizgowym, przystosowana do mycia

wodg lub srodkami usuwajgcymi brud.

3.6. Przedziat WC:
3.6.1. Pojazd wyposazony w toalete w uktadzie zamknietym zgodnie z TSI PRM.
3.6.2. Kabina WC wyposazona w:
3.6.2.1. umywalke,
3.6.2.2. zbiornik wody,
3.6.2.3. muszle,
3.6.2.4. dozownik do mydta,
3.6.2.5. uchwyt na papier toaletowy,
3.6.2.6. elektryczna suszarka do rak,
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3.6.2.7. pojemnik na reczniki papierowe,
3.6.2.8. pojemnik na zuzyte reczniki papierowe,
3.6.2.9. przewijak dla niemowlat,
3.6.2.10. pojemnik na zuzyte pieluch z pochtanianiem nieprzyjemnego zapachu,
3.6.2.11. wieszak na odziez,
3.6.2.12. gniazdo elektryczne AC230V, 50HZ, 2,5kVA
3.6.3. Kabina WC w petni przystosowana do korzystania z niej samodzielnie przez
osoby niepetnosprawne takze na wdzkach inwalidzkich zgodnie z TSI PRM.
3.6.4. Kabina WC wyposazona w blokade dostepu w przypadku zapetnienia zbiornika
na fekalia oraz sygnalizacje informujgcg pasazeréw o tym fakcie z mozliwoscia
awaryjnego opuszczenia przedziatu WC.
3.6.5. Kabine WC wyposazona w umywalke oraz zbiornik wody o pojemnosci min.
200 dm3 z funkcjg podgrzewania zabezpieczajgca przed zamarzaniem wody
w niskich temperaturach.
3.6.6. Instalacja wodna w przedziale pasazerskim zabezpieczona przed zamarzaniem.
3.6.7. Wszystkie elementy instalacji wodnej i odfekalniania powinny by¢ ocieplone
i zabezpieczone przed zamarzaniem (np. taSmami grzewczymi).
3.6.8. Wymagana jest zabudowa mechanicznego systemu odwadniania pojazdu
umozliwiajgca odwodnienie catej instalacji .
3.6.9. Zbiornik na fekalia powinien mie¢ pojemnos¢ min. 400 dm3 z monitoringiem
jego zapetnienia na pulpicie maszynisty.
3.6.10.Zbiornik izolowany termicznie.
3.6.11. Odprowadzenie nieczystosci ze zbiornika powinno by¢ realizowane za pomocg
znormalizowanych koncéwek znajdujgcych sie po obu bokach pojazdu.
3.6.12.Drzwi przedziatu WC otwierane i zamykane automatycznie, uruchamiane

za pomocg przyciskéw lub klamki.

3.7. Drzwi i okna:

3.7.1. Kazdy czton pojazdu powinien by¢ wyposazony z kazdej strony w drzwi
systemu odskokowo - przesuwnego o przeswicie 1300mm, ze statymi oknami
zgodne z TSI PRM i PN-EN 14752:2006.

3.7.2. Drzwi nalezy lokowac¢ w strefach niskopodtogowych.

3.7.3. Dla utatwienia wsiadania osobom niepetnosprawnym na wdzkach
inwalidzkich, nalezy wyposazy¢ pojazd w podesty wjazdowe - przynajmniej
po jednym na kazdej stronie, wg propozycji Wykonawcy.

3.7.4. Obstuga podestu musi by¢é mozliwa przez jedng osobe.
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3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.
3.7.10.

3.7.11.

3.7.12.

3.7.13.

3.7.14.

3.7.15.

3.7.16.

3.8. Uktfad

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.
3.8.4.

Otwieranie i zamykanie drzwi - indywidualne przez nacisniecie przyciskow
umieszczonych na zewnatrz i wewnatrz pojazdu. Indywidualne otwieranie
i zamykanie drzwi musi by¢ mozliwe po zatrzymaniu pojazdu i zdalnym
odblokowaniu przez maszyniste.

Zamykanie wszystkich drzwi centralnie przez maszyniste oraz automatycznie
po ustalonym czasie zwtoki.

Reczne otwieranie drzwi w przypadku awarii musi by¢ mozliwe poprzez
indywidualne usuniecie blokady.

Pojazd musi by¢ wyposazony w sygnalizacje swietlng i dZwiekowg ostrzegajaca
o zamykaniu drzwi.

Zablokowanie napedu drzwi musi nastepowac przy V > 5 km/h.

Pojazd wyposazony w petng sygnalizacje potozenia drzwi na pulpicie
maszynisty.
Pojazd musi by¢ wyposazony w blokade ruchu przy otwartych drzwiach.

W sytuacjach awaryjnych powinna by¢ mozliwos$é jazdy, pod nadzorem
obstugi, z niedomknietymi drzwiami.

Uktad okien pozostawia sie do propozycji Wykonawcy. Ukfad ten musi
zapewnia¢ mozliwos¢ naturalnego przewietrzania wnetrza pojazdu.

Szyby - wykonane ze szkta bezpiecznego - hartowanego wg karty UIC 564 - 1,
przyciemniane.

W pojezdzie, co najmniej jedno z okien po kazdej stronie kazdego cztonu
pojazdu musi by¢ oknem awaryjnym z szybami usuwanymi po rozbiciu ich
miotkiem.

Szyby uchylne powinny mie¢ uchwyty do otwierania zamontowane w taki
sposoéb, aby ich wyrwanie przez pasazera byto niemozliwe.

Szyby czotowe winny by¢é wyposazone w jedng lub dwie wycieraczki

z napedem elektrycznym o regulowanej predkosci oraz spryskiwacze.

napedowy:

Silniki wysokoprezne dotadowane o wtrysku bezposrednim chtodzone ciecza.
Moc silnikdw - gwarantujgca osiggniecie i utrzymanie przez pojazd predkosci
80 km/h na wzniesieniu 12%eo.

Emisja spalin wg norm EURO 1lIB, zgodnie z dyrektywa UE EC 2004/26.
Pojemnos¢ zbiornika paliwa wystarczajgca do przebiegu 1000 km przy

rownoczesnej 24 godzinnej pracy agregatu ogrzewczego.
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3.8.5.

3.8.6.

3.8.7.

3.9. Uktad

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.
3.9.8.

3.9.9.

3.10.

3.10.1.

3.10.2.

Zbiornik paliwa wyposazony we wskaznik poziomu paliwa z mozliwoscig
odczytu w kabinie maszynisty (zabudowany czujnik paliwa z mozliwoscia
zatozenia plomby).

Na pulpicie maszynisty przedstawiana informacja o ilosci ptynu chtodzacego
oraz paliwa.

Bateria akumulatoréw — wg propozycji Wykonawcy.

hamulcowy:

Pojazd musi by¢ wyposazony w system hamulca zgodny z UIC 540,
umozliwiajgcy zatrzymanie pojazdu w kazdych warunkach eksploatacyjnych na
drodze o dtugosci maksymalnie 700m.

Pojazd nalezy wyposazy¢ w hamulec szynowy montowany na jednym
z wozkow.

Pojazd powinien posiada¢ postojowy hamulec sprezynowy zapewniajgcy
utrzymanie pojazdu w spoczynku na wzniesieniu 35%o.

Pojazd powinien by¢ wyposazony w hamulec bezpieczernstwa w kazdej czesci
przedziatu pasazerskiego oraz w kazdej kabinie maszynisty z mozliwoscia
uruchomienia przez maszyniste z fotela, bez koniecznosci wstawania -
usytuowane po prawej stronie pulpitu. Zgodny z UIC 543, 541-5 oraz UIC 541-
1.

Pojazd powinien posiadac elektroniczny uktad przeciwposlizgowy dziatajgcy
przy ruszaniu i hamowaniu pojazdu.

Okfadziny cierne hamulca nie mogg zawiera¢ materiatéw posiadajacych
azbest.

Zapis préby w systemie rejestracji parametréw pracy pojazdu.

Zawory umozliwiajace odciecie zasilania powietrzem cylindra hamulcowego
(w przypadku koniecznosci odciecia jednostki hamulcowej).

Wymagane wspotdziatanie pojazdéw z systemami SHP, CA oraz systemem

obowigzujgcym na kolejach niemieckich.

Inne Wymagania:

Pojazd powinien by¢ wyposazony w sprzeg Srubowy wg UIC 520 oraz
w zderzaki wg UIC 521-1,UIC 528.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania sprzegu automatycznego
wg propozycji Wykonawcy umozliwiajgcego jego faczenie ze sprzegiem

srubowym zgodnym z UIC.
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3.10.3.Konstrukcja i uktad sterowania pojazdu muszg umozliwia¢ zmiane kierunku
jazdy wraz ze zmiang kabiny przez maszyniste bez koniecznosci zamykania
drzwi, wytgczania komputera poktadowego oraz silnika.

3.10.4.Pojazd powinien by¢ wyposazony w sygnalizacje pozarowg wedtug
obowigzujgcych norm w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

3.10.5. Pojazd powinien posiada¢ system rozgtoszeniowy, umozliwiajacy nadawania
i odtwarzanie komunikatéw przez maszyniste lub automatycznie oraz gtosowg
komunikacje.

3.10.6.Pojazd powinien by¢ wyposazony w urzadzenie SHP stosowane na sieci PKP
PLK, elektroniczne urzadzenie CA.

3.10.7.Radiotelefon znajdujacy sie w pojezdzie powinien posiada¢ uktad zdalnego
zatrzymania pociagu, dziatajacy bezposrednio na uktad hamulcowy pojazdu
tzw. radiostop.

3.10.8. Pojazd musi by¢ przystosowany do zabudowy instalacji Europejskiego Systemu
Sterowania Pociggiem ERTMS/ETCS poziom 2 oraz GSM.

3.10.9. Pojazd powinien posiadac rejestracje parametrow jazdy, a w szczegdlnosci:
pracy eksploatacyjnej, predkosci, czasu, identyfikatora pojazdu i maszynisty
z mozliwoscig ich odczytu przez uzytkownika pojazdu na zatgczonym
do pojazdu laptopie z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

3.10.10. Pojazd powinien by¢ dostarczony wraz z kompletnym osprzetem,

niezbednym do prawidtowej obstugi, eksploatacji i serwisowania pojazdu
(1 laptop na kazdy pojazd, urzadzenia do pobierania danych rejestrowanych
w pojezdzie, dodatkowy 1 dysk twardy do monitoringu na kazdy pojazd itp.).

3.10.11. Monitoring zewnetrzny i wewnetrzny pojazdu z zapisem magnetycznym

do 300 godzin. Obraz z kamer zewnetrznych musi takze by¢ rejestrowany.

3.10.12. Pojazd nalezy wyposazy¢ w uktad predkosci zadanej umozliwiajacy

utrzymanie statej, zadanej predkosci jazdy z doktadnoscig do 1 km/h.

3.10.13. Zabezpieczenie czujek dymu przed uszkodzeniem przez wandalizm.

3.10.14. tatwo dostepne luki rewizyjne do zbiornikdéw zainstalowanych na pojezdzie.

3.10.15. Zabudowane (ostoniete) rury i przewody uktadéw ogrzewania,

pneumatycznego, hydraulicznego oraz innych uktadéw umieszczonych pod
pojazdem za wyjatkiem Power Pack.

3.10.16. Ostony syren dzwiekowych zabezpieczajace przed zapychaniem sniegiem

i lisémi.
3.10.17. Zbiornik ptynu spryskiwaczy zamontowany pod kabing maszynisty.
3.10.18. Oswietlenie zewnetrzne zgodnie z PN-K-88200:2002 oraz rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005r. w sprawie ogdlnych warunkow
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prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz.
1444 z pdin. zm.). Konstrukcja reflektoréw zewnetrznych umozliwiajgca

tatwy i szybki dostep do wymiany zarowek.

3.10.19. Mozliwos¢ przetaczania pojazdu przy pomocy lokomotywy manewrowej.

3.10.20. Mozliwos¢ samodzielnego awaryjnego zjazdu ze szlaku w przypadku awarii

3.11.
3.11.1.
3.11.2.

3.11.3.
3.11.4.

3.11.5.

3.12.
3.12.1.
3.12.2.

podzespotu w tylko jednym cztonie.

Wymagania dotyczace utrzymania pojazdow:
Mozliwosc¢ fatwej identyfikacji i lokalizacji uszkodzen.
Elektroniczny system diagnostyki urzadzen i zespotéw informujacy o stanach
granicznych  istotnych w  eksploatacji parametréw  technicznych

oraz zgtaszajacy ich awarie.

tatwa dostepnosc elementow i podzespotow.
Modutowa budowa utatwiajgca demontaz i montaz poszczegdlnych
zespotéw.

Zywotnoé¢ pojazdu - minimum 30 lat.

Cykle Przegladowe:
Dzienny przebieg kazdego pojazdu szacuje sie na okoto 600 km (+/- 100 km).
Struktura cykli przeglagdéw i napraw (poziom utrzymania pojazdu) zgodna
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005r.
w sprawie ogodlnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdow
kolejowych (Dz. U. z 2005r., Nr 2012, poz. 1771 ze zmianami):

3.12.2.1. Przebieg miedzy przegladami P1 - minimum co 7 dni (x 1) lub 4500 km

+500km

3.12.2.2. Przebieg miedzy przeglagdami P2 - minimum co 90 dni *5 dni

lub 55 000 km +5000

3.12.2.3. Przebieg miedzy przeglagdami P3 - minimum co 30 miesiecy + 1 miesigc

lub 300 000 + 50 000 km .

3.12.2.4. Przebieg do naprawy wg poziomu 4 utrzymania - maksymalnie 1 300

000 km * 100 000 km lub 12 lat +3 miesigce

3.12.2.5. Przebieg do naprawy wg poziomu 5 utrzymania - maksymalnie 2 600

000 km = 200 000km lub 20 lat £ 5 miesiecy.
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4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POJAZDOW KOLEJOWYCH PRZEKAZANA WRAZ
Z POJAZDAMI W RAMACH DOSTAWY:

4.1. Dokumentacja techniczna pojazdéw kolejowych bedgcych przedmiotem zamdwienia

musi

spetnia¢ wymagania §11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych eksploatacji

pojazdéw kolejowych (Dz. U. nr 212 poz. 1772 z pdzn. zm.

4.2. Wymagania podstawowe dotyczgce DTR, DSU, WTWIO oraz dokumentacji

konstrukcyjnej:

4.2.1.

Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach

w jezyku polskim:

4.2.1.1. nanosSniku CD,

4.2.1.2. w wersji papierowe;.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Dokumentacja konstrukcyjna przekazana Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
odbioru pierwszego z Pojazddw,

DTR i DSU przekazana Zamawiajgcemu najpdzniej na 3 tygodnie przed
terminem odbioru pierwszego z Pojazdodw,

WTWIO przekazana Zamawiajgcemu najpdzniej na 2 tygodnie przed terminem

pierwszego odbioru czgstkowego.

4.3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa musi zawiera¢ m.in:

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

opis techniczny i schematy ideowe,

instrukcje eksploatacji,

instrukcje przeglagdéw planowych,

instrukcje konserwacji i przegladow okresowych podzespotéw i czesci,
instrukcje podnoszenia i wkolejania wagonow,

katalog czes$ci zamiennych.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego dostarczenia Zamawiajagcemu wraz

z kazdym pojazdem (najpdzniej w terminie jego odbioru) nastepujgcych urzadzen

i dokumentéw w jezyku polskim:

4.4.1.

4.4.2.

Deklaracja Wykonawcy potwierdzajgca zgodnos$¢ pojazdu z typem, na ktéry
wydano Swiadectwo/Zezwolenie dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego.

Dokumentacje odbiorczg potwierdzajacg wykonanie pojazdu zgodnie
z dokumentacjg konstrukcyjng - niezbedng do wydania przez Zamawiajacego
Swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktwy z dnia 15 lutego 2005 w sprawie $wiadectw sprawnosci

technicznej pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005 r nr 37 poz. 33).
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4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg zgodng z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych
eksploatacji pojazdow kolejowych (Dz.U. Nr 212, poz. 1771 z pdin. zm.).
Dokumentacje Systemu Utrzymania zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych
eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz.U. Nr 212, poz. 1771 z pdzn. zm.).
Warunki Techniczne Odbioru zgodne 1z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych
eksploatacji pojazdéw kolejowych. (Dz.U. Nr 212, poz. 1771, z pézn. zm.).
Katalog czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych, zawierajgcy
niezbedne dane do sktadania zamowien na te czesci i materiaty (nr rysunkow
wykonawczych, nr katalogowe, rysunki pogladowe z wymiarami
montazowymi).

Dokumentacje konstrukcyjng pojazdow w zakresie do poziomdw rysunkow
podzespotéw, a w przypadku zestawdw kotowych i uktadu mechanicznego
hamulca do poziomu czesci.

kompletny osprzet, konieczny do zapewnienia prawidtowej obstugi,
eksploatacji i serwisowania pojazdu (1 laptop wraz z oprogramowaniem na
kazdy pojazd, urzagdzenia do pobierania danych rejestrowanych w pojezdzie,
dodatkowy 1 dysk twardy do monitoringu na kazdy pojazd oraz urzadzenia
umozliwiajgce odczyt zapisanych danych z dysku monitoringu i rejestratora

wraz z oprogramowaniem uzgodnionym z Zamawiajacym).

4.5. Dokumentacja konstrukcyjna:
4.5.1.

Wykonawca musi przedstawic rysunki konstrukcyjne, schematy, opisy m.in.:

4.5.1.1. rysunek poglagdowy catego oraz podzespotdow takich jak wodzki

napedne, wozek toczny, zespot napedowy,

4.5.1.2. rysunki ztozeniowe wszystkich grup konstrukcyjnych,

4.5.1.3. rysunki wykonawcze wszystkich grup konstrukcyjnych,

4.5.1.4. schematy uktadu pneumatycznego oraz uktadu hamulcowego,

4.5.1.5. schematy wszystkich obwoddéw elektrycznych i elektronicznych wraz

z opisem przewodow,

4.5.1.6. schematy ideowe uktaddw sterujacych wraz definicjami komunikatow

sieci CAN.

4.6. Instrukcja dla maszynisty w jezyku polskim zawierajgca peten opis pojazdu w wersji

rugowanej ksigzeczki oraz elektronicznej na nosniku CD.
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4.7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do stosowania w/w dokumentacji w celach sprawnego
i bezpiecznego uzytkowania oraz utrzymania w gotowosci Pojazdéw bedacych
przedmiotem Umowy.

4.8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powielania w dowolnej ilosci
w/w dokumentacji i zobowigzuje sie do ich stosowania wytgcznie w celach

okreslonych w punkcie 4.7.

SZKOLENIE PRACOWNIKOW
5.1. W ramach zamoéwienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiajgcego nizej
wymienione grupy pracownikow Zamawiajgcego w zakresie wymaganym do obstugi
pojazdu:
5.1.1. Maszynisci — maksymalnie 30 oséb (3x10):
5.1.1.1.  Zakres szkolenia — obstuga pojazdu,
5.1.1.2. Szkolenia, maszynistow odbedg sie w terminie uzgodnionym przez
Wykonawce z Zamawiajacym,
5.1.1.3. Szkolenia nie mogg sie rozpocza¢ pdiniej niz jeden dzien po dniu
dostarczenia pierwszego z pojazdow,
5.1.1.4. Szkolenia muszg sie zakonczy¢ w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia odbioru pierwszego z pojazdow,
5.1.1.5. Szkolenia odbywac sie bedg w grupach maksymalnie 10 osobowych.
5.1.1.6.  Czas trwania szkolenia — minimum 1x8h na grupe.
5.1.2. Pozostali pracownicy (mechanicy oraz elektromechanicy) — maksymalnie
30 o0s06b (3x10):
5.1.2.1. Zakres - obstuga inaprawy pogwarancyjne oraz okresowe kontrole
stanu technicznego Pojazdu,
5.1.2.2. Szkolenia, pozostatych pracownikéw odbeda sie w terminie
uzgodnionym przez Wykonawce z Zamawiajacym,
5.1.2.3. Szkolenia nie mogg sie rozpocza¢ podzniej niz jeden dzien po dniu
dostarczenia pierwszego z pojazdow,
5.1.2.4. Szkolenia musza sie zakonczyé w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia odbioru pierwszego z pojazddw,
5.1.2.5. Szkolenia odbywac sie bedg w grupach maksymalnie 10 osobowych.
5.1.2.6.  Czas trwania szkolenia — minimum 2x8h na grupe.
5.2. Wykonawca dodatkowo przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego (maksymalnie
10 osdb) w zakresie:
5.2.1. prawidtowej obstugi urzadzen diagnostycznych i oprogramowania

diagnostycznego,
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5.2.2. prawidtowej obstugi urzadzen diagnostycznych i oprogramowania
serwisowego,

5.2.3. prawidtowej obstugi urzadzen diagnostycznych i oprogramowania obstugi
testera diagnostycznego do obstugi silnika MTU oraz petnej diagnostyki
wszystkich parametréw silnika spalinowego.

5.3. Wykonawca po przeprowadzony szkoleniu wystawi Zamawiajagcemu zaswiadczenia

o odbytych szkoleniach.

5.4. Wszystkie szkolenia, o ktérych mowa powyzej odbeda sie w siedzibie

Zamawiajgcego.

W TRAKCIE PRZEKAZANIA PIERWSZEGO Z POJAZDOW BEDACYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEKAZANIA
ZAMAWIAJACEMU W JEZYKU POLSKIM:

6.1. Instrukcji obstugi Pojazdu dla maszynisty:

6.1.1. 3 szt. na kazdy dostarczony Pojazd w wersji papierowej ksigzeczki,

6.1.2. 6 egz. w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w ogdlnodostepnym
formacie (np.: ,PDF" co najmniej z aktywnym spisem tresci i funkcjg
wyszukiwania stéw w tescie),

6.1.3. Instrukcja obstugi Pojazdu dla maszynisty musi by¢ dostosowana
do kompletacji oferowanych Pojazdéw i musi szczegétowo omawiaé obstuge
wszystkich urzgdzen, elementdow sterujgcych i kontrolno-diagnostycznych oraz
wszystkich  urzadzen  dodatkowych i  systemdédw  elektronicznych
zamontowanych w Pojezdzie.

6.2. Dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 4.

6.3. Schematoéw instalacji elektrycznej Pojazdu z opisem podzespotdow, tgczowek, wigzek
oraz systemoéw identyfikacji poszczegdlnych przewodow, wtasciwych dla kompletac;ji
oferowanych Pojazdow.

6.4. Dokumentacji technicznej elektronicznych tablic kierunkowych i wspoétpracujacych
z nimi sterownikéw/autokomputeréw.

6.5. Dokumentacji technicznej dla:

6.5.1. Poktadowego Systemu Rejestracji Parametrow Pracy Pojazdu,

6.5.2. Systemu Monitoringu,

6.5.3. Systemu Informacji Pasazerskiej,

6.5.4. Systemu Emisji Reklam,

6.5.5. Systemu Liczenia Podrdznych,

6.5.6. Dynamicznego Rozkfadu Jazdy,

6.5.7. Komputera poktadowego,
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.5.8. Urzadzen systemu tgcznosci.

Dokumentacji (opis, instrukcja obstugi uzytkownika i administratora)
oprogramowania aplikacyjnego wykorzystywanego we wszystkich systemach
zabudowanych w pojazdu razem z licencjg na jego wykorzystanie oraz specyfikacji
systeméw operacyjnych wykorzystywanych w urzadzeniach elektronicznych
zainstalowanych w pojazdu wraz z licencjg na wykorzystywanie. Licencja musi zostac
dostarczona Zamawiajgcemu w oryginale oraz pozwala¢ na zainstalowanie
oprogramowania  klienckiego na dowolnej liczbie koncéwek klienckich
Zamawiajgcego.

Razem z dokumentacjg techniczng wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
stacji operatorskich do odczytu i obréobki danych zSystemu Monitoringu
zamontowanego w pojazdach wraz z niezbednym oprogramowaniem
i bezterminowa licencjg na ich wykorzystywanie oraz dyskéw do rejestracji danych.
Licencja musi zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w oryginale oraz pozwalaé
na zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie koncéwek
klienckich Zamawiajacego.

Wszelka dokumentacja techniczna dostarczona w postaci elektronicznej
Zamawiajgcemu, musi by¢ przekazana wraz z odpowiednia licencjg bezterminowa
(dostarczong w oryginale) na uzytkowanie, niewybiegajace poza zakres dziatalnosci
Zamawiajgcego, na dowolne] liczbie koncéwek klienckich stanowiskach z opcja
bezptatnego uaktualniania dokumentacji.

Wszelkie licencje oprogramowania, ktérych mowa powyzej, powinny by¢

dostarczone w postaci, w jakiej oryginalnie wystepuja.

6.10. Przedstawienia (przekazania) przedstawicielom zamawiajgcego odpowiednich

zezwolen i Swiadectw dopuszczajgcych zainstalowany w pojezdzie zespét (podzespot,
element) do obrotu i uzytkowania w Polsce jak réwniez okazania uwidocznionych
oznaczen takich jak: nazwa, energochtonnos¢, znak bezpieczenstwa, informujgcych
o dopuszczeniu do obrotu w Polsce (homologacje), nazwe producenta i inne dane
okreslone w odrebnych przepisach. Warunek powyzszy musi by¢ spetniony tylko
wtedy, gdy posiadanie takich dokumentéw lub oznaczen jest wymagane
w odrebnych przepisach.

6.11. Okazania przedstawicielom zamawiajgcego zgodnosci zapisdow znajdujacych

sie w dokumencie gwarancyjnym z odpowiednimi oznaczeniami i danymi
na pojezdzie, a takze na urzgdzeniach pomiarowo-rejestrujgcych, oraz
nienaruszonych plomb (innych zabezpieczenn) w miejscach przewidzianych

w dokumencie gwarancyjnym.
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6.12. Wszelkie wymagane Umowg licencja muszg zosta¢ dostarczone
Zamawiajgcemu w oryginale oraz:
6.12.1.W przypadku oprogramowan - pozwala¢ na zainstalowanie oprogramowania
klienckiego na dowolnej liczbie koncowek klienckich Zamawiajgcego.

6.12.2. W przypadku dokumentacji — zgodnie z pkt. 4

DODATKOWE WYPOSAZENIE OBStUGOWE WYMAGANE DO DOSTARCZENIA
W RAMACH PRZEDMIOTU UMOWY:
7.1. Wraz z ostatnim pojazdem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby

Zamawiajgcego:

7.1.1. wdzki technologiczne do pojazdu (4 wdzki),

7.1.2. okna - po 4 szt. kazdego rodzaju,

7.1.3. szyba czotowa —4 szt.,

7.1.4. szyby reflektoréw (po 3 szt. kazdego rodzaju),

7.1.5. szyba tablicy kierunkowej - 2 szt.,

7.1.6. zgarniacz czofowy -4 szt.,

7.1.7. przektadnia gtéwna — 1szt.,

7.1.8. sprezarka powietrza — 1 szt.,

7.1.9. generator pradu — 1szt.,

7.1.10. sprezarka klimatyzacji - 3 szt.

7.1.11. narzedzia niezbedne do obstugi pojazdu (z kazdym pojazdem),

7.1.12. tester diagnostyczny do obstugi silnika MTU (z licencja pozwalajaca
na zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie
korncéwek klienckich Zamawiajgcego, pozwalajgcy dokonaé petnej
diagnostyki wszystkich parametréw silnika spalinowego. Wykonawca
zobowigzany jest przeszkoli¢ trzech wyznaczonych przez Zamawiajacego
pracownikéw z obstugi testera diagnostycznego oraz oprogramowania.

7.2. Wraz z pierwszym pojazdem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby

Zamawiajacego:

7.2.1. oprogramowanie wraz z laptopem do diagnostyki przektadni gtéwnej
(z wymaganymi licencjami), pozwalajgce dokonaé petnej diagnostyki
wszystkich parametréow przektadni gtéwnej,

7.2.2. oprogramowanie wraz z laptopem do diagnostyki uktadu klimatyzacji
(z wymaganymi licencjami), pozwalajgce dokonaé petnej diagnostyki catego
uktadu klimatyzaciji,

7.2.3. tester do diagnostyki modutu WC (z wymaganymi licencjami), pozwalajacy

dokonac petnej diagnostyki wszystkich parametrow modutu WC.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do OPZ

Poktadowy System Rejestracji Parametréw Pracy Pojazdu

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE POKLADOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI PARAMETROW
PRACY POJAZDU

1. WSTEP
1.1. Niniejszy zatacznik opisuje szczegdétowe wymagania dotyczace Poktadowego Systemu

Rejestracji Parametréw Pracy Pojazdu.

2. WYMAGANIA OGOLNE
2.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do dostarczenia,
zainstalowania i uruchomienia Poktadowego Systemu Rejestracji Parametrow Pracy Pojazdu

w kazdym pojezdzie dostarczonym w ramach zamédwienia.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. Poktadowy System Rejestracji Parametrow Pracy Pojazdu:
3.1.1.sktada sie z rejestratora z cyfrowym pomiarem i archiwizacja parametrow
bezpieczenstwa oraz stanu i parametréw pracy waznych urzadzen,
3.1.2.wspomaga wykrywanie i okreslanie przyczyn awarii,
3.1.3.wspomaga wykrywanie bteddw i uszkodzen,
3.1.4.wspomaga wykrywanie uszkodzen,

3.1.5.z funkcjg samokontroli.

3.2. Podstawowe informacje zawarte w danych rejestrowanych przez Poktadowy System
Rejestracji Parametréw Pracy Pojazdu:
3.2.1.parametry jazdy (na manometrach, kontrolkach i wskaznikach),
3.2.2.czynnosci maszynisty majgce zwigzek z prowadzeniem pojazdu,
3.2.3.dane z systemu kontroli ruchu,
3.2.4.praca systemu napedowego,
3.2.5.praca uktadu hamulcowego,
3.2.6.praca uktadu pneumatycznego,
3.2.7.praca systemu bezpieczenstwa,
3.2.8.praca obwoddéw pomocniczych, np. napiecia baterii, itp.,
3.2.9.stan drzwi pasazerskich,
3.2.10. stan paliwa w zbiorniku, zuzycie paliwa,

3.2.11. inne dane zwigzane z bezpieczenstwem.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do OPZ
System Monitoringu

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU MONITORINGU

WSTEP
1.1. Niniejszy zatacznik opisuje szczegdétowe wymagania dotyczgce Systemu Monitoringu

zainstalowanego na pojazdach bedacych przedmiotem Umowy.

WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Kazdy dostarczany, w ramach realizacji niniejszej Umowy, przez Wykonawce Pojazd
musi by¢ wyposazony w system monitoringu wraz z zapisem i archiwizacjg danych
ze wszystkich kamer bedacych na wyposazeniu Pojazdu oraz urzadzen rejestrujgcych

gtos.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. Zestaw stanowigcy wyposazenie jednego cztonu pojazdu
(2 cztony na pojazd = 2 x zestaw przypadajacy na jeden czton pojazdu):
3.1.1. Pojazd powinien posiada¢ na jeden czton pojazdu zestaw w skfad, ktdrego
wchodzi nastepujgce wyposazenie:

3.1.1.1. co najmniej 8 kamer, z czego:

3.1.1.1.1. minimum 4 szt. w przedziale pasazerskim,

3.1.1.1.2. 1 szt. szlakowa,

3.1.1.1.3. 2 szt. zewnetrzne do obserwacji perondéw (tzw. Lusterka),
3.1.1.1.4. 1 szt. obserwujaca prace maszynisty — zamontowana w taki

sposéb, aby obserwowafta prace maszynisty ale jednoczes$nie
nie moze rozprasza¢ uwagi maszynisty,
3.1.1.2. 1 szt. rejestrator diwiekdéw (mikrofon) zamontowany w kabinie
maszynisty potgczony z obrazem z kamery opisanej w pkt 3.1.1.1.4.

3.1.1.3. 1 szt. monitor uktadu monitoringu znajdujacy sie w kabinie maszynisty.

3.2. Monitor uktadu monitoringu:
3.2.1. Monitor powinien by¢ zabudowany na pulpicie maszynisty.
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3.2.2.

3.2.3.

Monitor min. 15” LCD o rozdzielczosci umozliwiajgcej obserwacje obrazow
z kamer wyswietlanych w podziale min 3x3 z mozliwoscig przetgczania obrazu
z dowolnej kamery na tryb petnoekranowy.

Po zatrzymaniu sie w peronach i potwierdzeniu zezwolenia na otwarcie drzwi
na monitorze musi wyswietli¢ sie obraz z kamery obejmujacej aktywne drzwi

wejsciowe do pojazdu.

3.3. Wymagania techniczne dotyczgce kamer

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczosci o minimalnych parametrach
25 klatek na sekunde na jedng kamere, min. 704x576 (d1), transmisja w d1;
Dostosowane do zmiennych warunkéw oswietlenia, czuto$¢ w trybie
kolorowym min. 0,5 Ix/f1,2, funkcja zmiany na tryb czarnobiaty przy
niewystarczajgcym oswietleniu z czutoscig min. 0,02 Ix/f1,2, automatyczny
bilans bieli.

Obudowy kamer zewnetrznych z zabezpieczeniem przed parowaniem.

3.4. Parametry rejestratora

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

Zapewniajacy zapis obrazow z kazdej kamery z czestotliwoscig min. 25 klatek
na sekunde.

Zapewniajacy przechowywanie zapisanego obrazu, o ktérym mowa
w pkt. 3.4.1., przez okres nie krétszy niz 300 godzin.

O wysokiej sprawnosci i niezawodnosci.

Zabudowany w miejscu trudno dostepnym,

W obudowie wandalo-odporne;j.

Z zamknieciem na klucz.

Odczyt danych powinien odbywac sie za pomoca podtaczenia do niego
odpowiedniego oprogramowania jak i po przez wymiane zapasowego dysku,
na ktérym bedg dane, mozliwe do pobrania przy uzyciu dostarczonego przez
Wykonawce odpowiedniego oprogramowania i stanowiska do odczytu
i kopiowania nagran. Wykonawca w tym celu dostarczy odpowiednie

oprogramowanie umozliwiajgce pozyskanie danych z Systemu.

3.5. Oprogramowanie

3.5.1. Wykonawca musi zapewni¢ dla kazdego pojazdu stanowisko
z oprogramowaniem umozliwiajgcym odczyt i zapis danych z dysku
rejestratora.
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3.5.2. Oprogramowanie stanowiska bedzie dostarczone wraz z dokumentacja
techniczng oraz odpowiednig licencja bezterminowg (dostarczong
w oryginale) na uzytkowanie, niewybiegajgce poza zakres dziatalnosci
Zamawiajgcego, na dowolnej liczbie konncowek klienckich stanowiskach z opcjg
bezptatnego uaktualniania dokumentacji.

3.5.3. Do kazdego pojazdu, oprocz dyskdw monitoringu zabudowanych na pojezdzie,

Wykonawcy dostarczy komplet zapasowych dyskow.

3.6. Jazda wielokrotna
3.6.1. Podczas jazdy wielokrotnej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgladu obrazow
z kamer wszystkich potaczonych pojazddéw, z tatwym przetgczaniem pomiedzy

poszczegdlnym kamerami monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.

3.7. Wtasciwosci zarejestrowanego obrazu
3.7.1. Data i czas nanoszona na obraz w miejscu jak najmniej go ograniczajgcym
bezposrednio na nim, badz na wydzielonym pasku, z automatyczng

synchronizacjg czasu.
3.8. Pozostate wymagania

3.8.1. Elementy uktadu monitoringu muszg by¢ odporne na mycie Srodkami

stosowanymi do usuwania zanieczyszczen, w tym brudu kolejowego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 4 do OPZ

System Informacji Pasazerskiej, System Emisji Reklam,
System Liczenia Podréznych, Dynamiczny Rozktad Jazdy

1.

2.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU INFORMACJI PASAZERSKIEJ (SIP), SYSTEMU
EMISJI REKLAM, SYSTEMU LICZENIA PODROZNYCH, DYNAMICZNEGO ROZKtADU JAZDY

Wstep

1.1. Niniejszy zatgcznik opisuje szczegétowe wymagania dotyczace:
1.1.1.Systemu Informacji Pasazerskiej (SIP),
1.1.2.Systemu Emisji Reklam,
1.1.3.Systemu Liczenia Podrdznych,

1.1.4.Dynamicznego Rozktadu Jazdy.

Wymagania ogdlne
2.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do dostarczenia,
zainstalowania i uruchomienia w kazdym pojezdzie dostarczonym w ramach zamédwienia:
2.1.1.Systemu Informacji Pasazerskiej (SIP),
2.1.2.Systemu Emisji Reklam,
2.1.3.Systemu Liczenia Podrdéznych,
2.1.4.Dynamicznego Rozktadu Jazdy.
2.2. System Informacji Pasazerskiej (SIP):
2.2.1.musi by¢ zintegrowany z Systemem Emisji Reklam, Systemem Liczenia Podrdznych,
Dynamicznym Rozktadem Jazdy, ktérych mowa ponizej,
2.2.2. elektroniczny systemem zewnetrznej i wewnetrznej informacji oparty na technologii
LED zainstalowany w kazdym wagonie wg TSI PRM i karty UIC 176,
2.2.3.system informacji rozgtoszeniowej wg kart UIC440 i UIC568,
2.2.4.zgodny z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki
z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu
oznakowania pojazdéw kolejowych,
2.2.5.urzadzenia wchodzgce w sktad Systemu Informacji Pasazerskiej muszg by¢ zgodne
z normg PN-EN 50155,
2.2.6.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania syntetyzatora mowy,

2.2.7.Zamawiajacy dopuszcza stosowanie sieci Ethernet do komunikacji miedzy systemami.
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3. Wymagania szczegétowe

3.1. Wymagania dotyczgce Systemu Informacji Pasazerskiej wraz z Systemem Emisji Reklam:

3.1.1.Sterowanie:

3.1.1.1.

3.1.1.2.

tablice informacyjne czotowe i boczne, tablice informacyjne wewnetrzne,
system rozgtoszeniowy, monitory reklamowe oraz system liczenia podrdznych
muszg by¢ sterowane przez jeden komputer poktadowy,

w kabinach maszynisty, muszg by¢ zabudowane w pulpitach sterowniki

komputera poktadowego.

3.1.2.Funkcje sterownikéw komputera poktadowego:

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

maszynista przed rozpoczeciem jazdy musi wpisa¢ numer obstugiwanego
pociagu,

po wprowadzeniu numeru pociggu na tablicach kierunkowych zewnetrznych
wyswietla sie stacja docelowa,

po wprowadzeniu numeru pociggu uruchamia sie system rozgtoszeniowy.

3.1.3.Tablice kierunkowe czotowe zewnetrzne:

3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.33.
3.1.34.
3.1.35.
3.1.3.6.
3.1.3.7.
3.1.3.8.
3.1.3.9.

tablice kierunkowe czotowe — po 1 szt. na kazdy czton,

tablice muszg by¢ umieszczone na czole pojazdu,

wyswietlacze nie mogg by¢ zastaniane przez wycieraczki szyby czotowe],
wykonane w technologii LED,

liczba punktéw swietlnych: > 120 x 16,

jaskrawos¢, punkt swietlny: > 400 mcd,

mozliwos¢ przewijania informac;ji (tekstu),

mozliwos¢ wyswietlania informacji w dwdch wierszach,

przy wyswietlaniu informacji w dwdéch wierszach na dolnym pasku moze by¢

pokazywany przebieg trasy pociggu w formie przewijania tekstu.

3.1.4.Tablice kierunkowe boczne zewnetrzne:

3.1.4.1.
3.1.4.2.

3.143.

3.144.
3.145.
3.14.6.
3.14.7.

muszg wystepowacd 2 na kazdy czton i po obu stronach pojazdu,

moga by¢ umieszczone w Swietle okien w gérnej ich czesci lub zabudowane
w konstrukcje nadwozia,

wyswietlacze nie mogg by¢ zastaniane przez otwarte drzwi wejsciowe
do pojazdu,

wykonane w technologii LED,

liczba punktéw swietlnych > 120 x 16,

jaskrawos¢, punkt swietlny: > 400 mcd,

mozliwo$¢ przewijania informac;ji (tekstu),
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3.1.438.

zamawiajgcy wymaga zastosowania czterowierszowych zewnetrznych tablic
bocznych LED zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 roku.

3.1.5.Tablice informacyjne wewnetrzne:

3.1.5.1.

3.1.5.2.
3.1.53.
3.1.5.4.
3.1.5.5.
3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.10.
3.1.5.11.

tablice muszg by¢ umieszczone pod sufitem, przynajmniej 2 na kazdy czton,
rozmieszczone w taki sposéb, aby byty widoczne z kazdego miejsca przestrzeni
pasazerskiej,

liczba punktéw swietlnych > 120 x 16,

jaskrawos¢, punkt swietlny: 2 300 mcd,

mozliwos¢ przewijania informacji (tekstu),

mozliwos¢ wyswietlania informacji w dwdch wierszach,

przy wyswietlaniu informacji w dwéch wierszach na dolnym pasku moze by¢
pokazywany przebieg trasy pociggu w formie przewijania tekstu,

tablica informacyjna wewnetrzna musi pokazywaé nazwe aktualnego
przystanku/stacji kolejowej, na ktdrej sie znajduje pociag,

podczas jazdy pociggu tablica informacyjne muszg pokazywaé nazwe
nastepnego przystanku, na ktérym pocigg bedzie sie zatrzymywat zgodnie
z rozktadem jazdy,

mozliwo$é wyswietlania reklam oraz informacji dla podréznych,

mozliwo$é wyswietlania aktualnej predkosci, z jakg porusza sie pojazd,

mozliwo$é wyswietlania aktualnej daty oraz godziny.

3.1.6.Monitory reklamowe:

3.1.6.1.
3.1.6.2.
3.1.6.3.
3.1.6.4.

3.1.6.5.

3.1.6.6.

3.1.6.7.

3.1.6.8.

3.1.6.9.

zabezpieczone obudowga wandaloodporng z szybg pancerng;

monitory LCD o przekatnej 221",

co najmniej dwa na kazdy czton pojazdu,

monitory muszg byé umieszczone pod sufitem, rozmieszczone w taki sposdb,
aby byty widoczne z kazdego miejsca przestrzeni pasazerskiej;

mozliwos$¢ prezentowania trasy pociggu wraz z najblizszym przystankiem,
na ktédrym zatrzyma sie pociag zgodnie z rozktadem jazdy,

mozliwo$é wyswietlania dla podréznych komunikatéw specjalnych,

mozliwo$é wyswietlania reklam,

monitory bez przyciskow dostepowych, wszystkie ustawienia poprzez aplikacje
sieciowe;

miejsca  umieszczenia  monitorow  reklamowych do  uzgodnienia

Z zamawiajacym.
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3.1.7.System rozgtoszeniowy:

3.1.7.1.

3.1.7.2.

3.1.7.3.
3.1.7.4.
3.1.7.5.

elektroakustyczny, umozliwiajgcy emitowanie statych komunikatéw zapisanych
w komputerze poktadowym,

mozliwo$¢ nadawania dodatkowych komunikatéw gtosowych z kabiny
maszynisty. Mikrofon nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby mozliwe byty
nadawanie komunikatow przez inng osobe niz maszynista z obstugi pociagu,
nie zaktdcajgc przy tym pracy maszynisty,

system powinien zapewniaé dobrg styszalno$¢é podczas jazdy pociggu,
urzadzenie nadawcze powinno mie¢ mozliwos¢ korekgji sity dzwieku,
mozliwos¢ podigczenia do systemu zewnetrznych Zrédet diwieku

(np. odtwarzacz mp3 lub CD).

3.1.8.Przekazywanie danych — informacje przekazywane na sterownik SIP dotyczace relacji,

nr pociggu oraz rozktadu jazdy wyswietlane na tablicach musza by¢ pobierane

bezprzewodowo z serwera Zamawiajgcego.

3.1.9.0programowanie — Zamawiajacy wymaga, aby do kazdego pojazdu dostarczone byto

stanowisko (komputer typu Laptop) z oprogramowaniem umozliwiajgcym wspotprace

z komputerem poktadowym Systemu Informacji Pasazerskiej, Systemu liczenia

podrdznych oraz uktadu emisji reklam.

3.1.10. Symulator Systemu Informacji Pasazerskiej i Systemu Emisji Reklam - jeden

stacjonarny zestaw Systemu Informacji Pasazerskiej i Systemu Emisji Reklam:

3.1.10.1.

Umozliwiajgcy wierng symulacje pracy Systemu Informacji Pasazerskiej

i Systemu Emisji Reklam.

3.1.10.2.

Stuzacy do symulacji poprawnosci pracy Systemu Informacji Pasazerskiej

i Systemu Emisji Reklam.

3.1.10.3.

Stuzacy do sprawdzania poprawnosci przetwarzanych danych w Systemie

Informacji Pasazerskiej i Systemie Emisji Reklam.

3.1.10.4. Stuzacy do przeprowadzania szkolen z zakresu Systemu Informacji Pasazerskiej

i Systemu Emisji Reklam Kompletny.

3.1.10.5. Zestaw do instalacji stacjonarnej w siedzibie Zamawiajgcego sktadajacy

sie zm.in.:
3.1.10.5.1. Tablica kierunkowa czotowa zewnetrzna — 1 szt.
3.1.10.5.2. Tablica kierunkowa boczna zewnetrzna — 1 szt.
3.1.10.5.3. Tablica informacyjna wewnetrzna — 1 szt.

3.1.10.5.4. Monitory reklamowe — 1 szt.

3.1.10.5.5. System rozgtoszeniowy — 1 szt.

3.1.10.5.6. Komputera z odpowiednim oprogramowaniem (wraz z bezterminowg

licencjg na uzytkownie) umozliwiajgcym symulowanie i testowanie
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3.1.10.6.

Pasazerskiej i Systemu Emisji Reklam Kompletny.

poszczegdlnych  funkcjonalnosci systemdw oraz  materiatéw
emisyjnych w siedzibie Zamawiajgcego przed ich ostatecznym
uruchomieniem w pojazdach.

Zawierajgcy wszystkie wymagane Umowg funkcjonalnosci Systemu Informacji

3.2. Wymagania dotyczace System liczenia podréznych:

3.2.1.Pojazd nalezy wyposazy¢ w system liczenia podréznych umozliwiajacy rejestracje ilosci

pasazeréw wsiadajacych i wysiadajgcych na wszystkich przystankach i stacjach przez

wszystkie drzwi pojazdu, system winien by¢ kompatybilny ze sterownikiem systemu

informacji pasazerskiej,

3.2.2.Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenia stuzgce do zliczania potokdéw pasazeréw
spetniaty wymagania norm PN-EN 10155, PN-EN 50121-3-2 oraz PN-EN 61373,

3.2.3.Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie czujnikdw stereoskopowych,

3.2.4.Wymagania dotyczace obstugi systemu liczenia podrdznych przez maszyniste — System

musi funkcjonowa¢ w sposdb niewymagajacy zadnych dziatan przez prowadzacego

pojazd po za wprowadzeniem przez maszyniste numeru obstugiwanego przez pociag,

3.2.5.Dopuszczalny btagd pomiaru — dla surowych danych, dla préby 1000 pasazerdw,

dla kazdego wejscia do pojazdu nie moze przekracza¢ 5%,

3.2.6.Pozostate wymagania dotyczgce systemu liczenia podréznych:

3.2.6.1.

3.2.6.2.
3.2.6.3.

3.2.6.4.

3.2.6.5.
3.2.6.6.

3.2.6.7.
3.2.6.8.

3.2.6.9.

dane zliczajgce powinny zawiera¢ nastepujgce parametry: nr pojazdu, data,
godzina, potozenie geograficzne, czas przejazdu, catkowitg liczbe pasazerdw
wchodzacych i wychodzacych z pojazdu na danej stacji,

system musi przechowywa¢ dane samodzielnie z ostatnich 30 dni,

system musi umozliwia¢ przesytanie niezmienionych danych w czasie
rzeczywistym o aktualnym zatadowaniu pojazdu, aktualnej pozycji, biezacej
predkosci jak i informacji o ilosci os6b wsiadajgcych/wysiadajgcych na ostatnim
przystanku. dane majg by¢ przesytane do serwera zamawiajgcego znajdujgcego
sie w siedzibie zamawiajgcego za pomocg gprs lub umts,

bramki zliczajagce majg by¢ zamontowane w goérnej czesci obszaru drzwi
pojazdu,

elementy bramek liczagcych powinny byé mate i lekkie nie wiecej niz 120g,

kabel transferujagcy dane z bramek ma jednoczesnie dostarczy¢ napiecie
zasilajgce do bramek,

wszystkie elementy systemu muszg by¢ wytrzymate na zniszczenia,

wszystkie elementy systemu muszg gwarantowa¢ bezawaryjne dziatanie
w temperaturze od — 25 do +70 stopnia C,

ztacza  przewoddw  (przejscidwki,  wtyki, gniazda) powinny  by¢

wstrzasoodporne,
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3.2.6.10. system musi by¢ zdolny do pracy samodzielnej, niezaleznie od komputera
pokfadowego,
3.2.6.11. system musi mie¢ mozliwo$¢ zgtaszania informacji o btedach/ostrzezeniach.
3.2.7.Wymagania dotyczgce oprogramowania:
3.2.7.1. jednym 1z elementéw systemu musi by¢é oprogramowanie pozwalajgce
na zachowanie oraz przetwarzanie zabranych danych i umozliwiajace
tworzenie raportow, w tym m.in.:
3.2.7.1.1. tacznej dla wszystkich drzwi liczby wchodzacych i wychodzgcych
z pojazdu pasazerdw na wybranym przystanku,
3.2.7.1.2. okreslenie bilansu zapetnienia pojazdu na odcinku miedzy przystankami,
3.2.7.1.3. okreslenie bilansu catkowitego dla danego kursu,
3.2.7.2. mozliwosc¢ transferu danych do plikéw formatu .xls,
3.2.7.3. oprogramowanie powinno by¢ obstugiwane za pomocy standardowej
przegladarki www.

3.2.7.4. musi udostepniaé nastepujgce informacje:

3.2.7.4.1. ilo$¢ wsiadajgcych w odniesieniu do pojedynczego przystanku,
3.2.7.4.2. ilo$¢ wsiadajacych w odniesieniu do pojedynczego kursu,
3.2.7.4.3. ilo$¢ wysiadajgcych w odniesieniu do pojedynczego przystanku,
3.2.7.4.4. ilo$¢ wysiadajgcych w odniesieniu do pojedynczego kursu,

3.2.7.4.5. czas przejazdu,

3.2.7.4.6. czas odjazdu,

3.2.7.4.7. biezace napetnienie pojazdu,
3.2.7.4.8. linia/odcinek linii,

3.2.7.4.9. kierunki,

3.2.7.4.10. lokalizacja i dane czasu UTC,

3.2.7.5. system musi rozpoznawac wszystkie przystanki réwniez te nieplanowe.

3.3. Wymagania dotyczace Dynamicznego Rozktadu Jazdy:

3.3.1.zgodny z KWR i SKRJ,

3.3.2.wyswietlanie rozktadu z ostrzezeniami statymi zgodnie z wymaganiami KWR i SKRJ
na komputerze panelowym w kabinie maszynisty,

3.3.3.aktualizacja w trybie on-line,

3.3.4.wybor trasy wedtug numeru pociggu,

3.3.5.rejestracja zdarzen na serwerze (logowanie, aktualizacja danych, wyswietlanie
rozktadu), dostep do serwera dla upowaznionych pracownikéow za pomocg przegladarki
komputerowej,

3.3.6.dostepnosc wszystkich uwag zawartych w rozktadzie jazdy,

3.3.7.dostepnos¢ trybdw pracy: manualny, automatyczny wedtug godzin odjazddéw i czaséw
jazdy oraz wedtug aktualnej pozycji GPS,

3.3.8.przewijanie rozktadu jazdy i ostrzezen statych na podstawie GPS,
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3.3.9.minimalne wymagania wobec terminali rozktadu jazdy:

3.3.9.1. system operacyjny zgodny z §19 ust. 10 Regulaminu przydzielania tras
pociggdéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych
przewoznikdw kolejowych w ramach rozktadu jazdy 2013/2014,

3.3.9.2. zakres temperatur pracy od -25 °C do +45 °C,

3.3.9.3. gotowos¢ do pracy bez potrzeby nagrzewania,

3.3.94. klasa ochrony: przdd IP 65 i tyt IP 54,

3.3.9.5. zfacza:

3.3.9.5.1. 1 x CAN (2,0B) zintegrowane,
3.3.9.5.2. 2 x RS422/485,

3.3.9.5.3. 2 x Ethernet,

3.3.9.5.4. 2 x USB (ztacze M8),

3.3.9.6. zgodnos¢ z normg PN-EN 50155:2007.

3.4. Wymagania wspolne dla Systemu Informacji Pasazerskiej, Systemu Emisji Reklam,

Systemu Liczenia Podréznych oraz Dynamicznego Rozktadu Jazdy:

3.4.1.Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie systemy, o ktérych mowa w niniejszym Zatgczniku
uruchamiaty sie w sposéb automatyczny po zataczeniu uktadu sterowania w kabinie
maszynisty.

3.4.2.Po uruchomieniu systeméw maszynista wybiera numer pociggu na panelu
dynamicznego rozktadu jazdy.

3.4.3.Na panelu wyswietla sie stuzbowy rozktad jazdy dla maszynisty. Dane ze stuzbowego
rozktadu jazdy przesytane sg do Systemu Informacji Pasazerskiej i Systemu Liczenia
Podrdéznych.

3.4.4 W przypadku awarii Dynamicznego Rozktadu Jazdy maszynista ma mie¢ mozliwos¢
uruchomienia SIP ze sterownika komputera poktadowego wpisujac do niego numer
pociagu.

3.4.5.Zamawiajgcy wymaga funkcjonalnosci polegajacej na programowaniu tras rowniez
za pomocg programu dostarczonego stanowiska z oprogramowaniem do obstugi
przedmiotowych systeméw (laptopem).

3.4.6. Zamawiajacy wymaga, aby dane do SIP oraz do Systemu Emisji Reklam byty zarzgdzane
i napetniane bezprzewodowo, z poziomy oprogramowania, z serwera Zamawiajgcego
oraz przez karte SD lub pendrive’a.

3.4.7.Systemy nie wymagajgce konserwacji.

3.4.8.Konfiguracja systemow i sprawdzanie ich statusu musi odbywac sie:

3.4.8.1. zdalnie — za pomocg dowolnego komputera Zamawiajacego,
3.4.8.2. bezposredniego — poprzez bezposrednie podtgczenie komputera typu laptop,
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3.4.9.Zaréwno prace zdalne jak i lokalne maja odbywaé sie za pomocg standardowej

przegladarki www.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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